pro odecitani

spotreby energie,
vody, plynu

Univerzalni Wi-Fi snimac
pro odecitani spotreby

 sledujte on-line spotfebu vody, plynu,
elektfiny nebo tepla
» jednoduché nastaveni
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« Udaje o spotrebé elektrické energie a +o
nameérenych parametrech sité (i ve formé¢ —@
grafll) k zobrazeni v aplikaci Supla -
- stadi pfipojit na méfidlo s pulznim ©9)
vystupem, k Wi-Fi siti a internetu a Imp.
nainstalovat aplikaci Supla L Lw-o1 JL
- aplikace je ke stazeni zdarma ' ' oLl
©o
App Store:
COM o5
Parametry: O

« bezdratova komunikace Wi-Fi

» napajeci napéti 12+24 V AC / DC

+ pocet termindld 4

« max. prafez vodi¢e 2,5 mm?

» LED kontrolka stavu

- ochrana IP 20

« upevneéni na listu DIN TH-35

- typy mérenych impulzd:
bezpotencionalni tzv. "suchy" kontakt;
pulzni vystup elektroméru EN 62053-31, pracovni napéti 9V

 splfiuje normy: EN 61010-1, EN 301 489-17,
ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1
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