
... naše výrobky chrání všude!

přepěťové ochrany

KATALOG

NOVINKY:
• Nová zmenšená verze držáku

• Nové typy přepěťových ochran



Svým zákazníkům KiWA nabízí moderní a certifikované jednotky SPD s vysokým poměrem užitné hodnoty k ceně. 
Kromě standardního sortimentu je KiWA připravena dle požadavků zákazníka v krátkém čase vyvinout a dodat jednotky se 
specifickými vlastnostmi (např. pro napájecí sítě s nestandardním napětím).

Své vysoce kvalifikované technické kapacity nabízí KiWA pro řešení jednorázových problémů spojených s preventivní 
ochranou elektrických zařízení a rozvodů.

KiWA vyvíjí a vyrábí přepěťové ochrany (SPD = Surge Protective Devices) všech standardních kategorií nízkého 
napětí. Všechny výrobky jsou vyráběny moderními výrobními postupy s nejvyšším stupněm kontroly kvality, 
čímž se dosahuje jejich vysoká spolehlivost a bezpečnost při jejich použití. Funkční spolehlivost a bezpečnost 
při jejich použití byla ověřena národními certifikačními orgány ve smyslu norem platných pro země použití. 

Nabízený sortiment SPD KiWA umožňuje především projekčním týmům zajistit v projektovaných zařízeních předepsaný 
stupeň jejich odolnosti vůči následkům přepětí různého druhu, a to při nízkých pořizovacích i provozních nákladech. Z 
hlediska dlouhodobého provozu je velkou předností SPD KiWA jejich funkční a rozměrová kompatibilita s výrobky jiných 
předních světových výrobců.

Použití  SPD z výrobního sortimentu KiWA je pro jejich uživatele účinným prostředkem ke zvýšení konkurenceschopnosti 
vlastních výrobků na světových trzích v širokém rozsahu aplikačních oblastí počínaje rozsáhlými investičními celky a konče 
měřícími a telekomunikačními sítěmi.
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Impulsní přepětí
Výrazný vzrůst elektronizace ve všech oblastech působení člověka je spojen s nutností zajistit elektronické 
zařízení před vznikem poruchových stavů.
V minulosti se příčiny poruchovosti hledali jen v samotném zařízení, dnes se tento přístup rozšiřuje i na 
posuzování podmínek práce zařízení z pohledu výskytu přepěťových jevů v daném prostředí. Škody způsobené 
impulsním přepětím jsou ve srovnání s minulostí řádově vyšší, např. náklady na pojistné události způsobené 
přepětím v zahraničních pojišťovnách podle statistik dosahují až desítky procent z celkových nákladů úhrady 
pojistných událostí.
Zdroje přepěťových jevů jsou zejména atmosférické výboje, spínací procesy v elektrorozvodných sítích a spínací 
procesy výkonových prvků a zařízení v technologických procesech. Atmosférické přepětí jsou charakteristické 
vysokou uvolněnou energií, která může ohrožovat přímo (bleskový proud), nebo indukcí přepětí při nepřímých 
zásazích blesku. Frekvence výskytu přepětí v důsledku atmosférických výbojů je dána zejména počtem 
bouřkových dní, kterých je na území našeho státu v průměru 25 za rok. Spínací procesy v elektrorozvodné 
síti generují přepěťové impulsy, které se často přenášejí přes kapacitní vazby transformátorů ze sítě VN do sítí 
NN. Jejich frekvence je několikanásobně vyšší než v případě atmosférických výbojů. Technologická přepětí 
vznikají spínáním a rozpínáním výkonových zejména indukčních a kapacitních zátěží a frekvence jejich výskytu 
je řádově vyšší v porovnání s předchozími druhy přepětí.
Přepětí se ze svého zdroje může šířit několika způsoby. Nejmenší útlum pro jejich šíření představuje 
galvanická cesta tvořena silovými a oznamovacími vedeními. Šíření přepětí od zdroje k místu rušení může být i 
prostřednictvím kapacitní a induktivní vazby nebo elektromagnetickou indukcí. Vniknutí přepětí do elektrických 
rozvodů může být způsobeno i prudkým nárůstem potenciálu základového uzemnění v důsledku úderu 
bleskem do zemnění objektu. Odolnost elektrických zařízení před přepětím tvoří součást elektromagnetické 
kompatibility tj. schopnosti elektrického zařízení spolehlivě fungovat v okolním rušivém elektromagnetickém 
prostředí. Proto se problematika přepětí a přepěťových ochran dostává stále více do povědomí.

Princip ochrany před přepětím
Ochrana před přepětím představuje soubor technických opatření, která eliminují přepětí na hodnotu 
přípustnou v chráněném bodu elektrického rozvodu. Mezi tato opatření patří zejména koncepce pospojování 
za účelem vyrovnání potenciálů tj. galvanické pospojování všech neživých částí a pospojování živých částí 
prvky přepěťové ochrany na stejný potenciál. Přepěťové ochrany mají při jmenovitém napětí velmi vysoký 
odpor, a tudíž představují izolant. Při zvyšování přiloženého napětí nad jmenovitou hodnotu, začne ochranou 
protékat proud mezi živou částí a ekvipotenciální přípojnicí. Zvyšující se proud protékající přepěťovou ochranou 
způsobí omezení nárůstu napětí na chráněném obvodu. Napětí na chráněném vedení, díky přepěťové ochraně, 
nepřekročí maximální normou definovanou hodnotu napěťové ochranné hladiny, a tak zabrání poškození 
připojených zařízení, případně samotného rozvodu.
Základní podmínky ochrany před impulsním přepětím způsobeným přímým nebo nepřímým úderem blesku 
uvádí norma IEC 61024-1, která stanoví pravidla pro zřízení vnější a vnitřní ochrany před bleskem. V SR platná 
STN EN 62305 Ochrana před bleskem stanoví pouze podmínky pro uspořádání vnější ochrany před bleskem. 
Požadavky na vnitřní ochranu s uplatňováním koncepce zón bleskové ochrany definuje IEC 1312-1.

CO JE TO PŘEPĚTÍ ?

Minimální požadovanou 
odolnost proti impulsnímu 
přepětí definuje ČSN EN IEC 
60664-1-ed.3 (330420), IEC 664, v 
pojmech kategorie přepětí I až IV 
a stanovuje možnost přechodu z 
jedné kategorie přepětí na nižší 
kategorii použitím přepěťových 
ochran.

Kategorie přepětí
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Rázová 
odolnost

Kategorie 
přepětí

zařízení
zpočátku instalace

zařízení 
součástí 
pevné instalace

zařízení určené 
k připojení 
k pevné instalaci

speciální 
chráněné 
zařízení



Norma IEC 61643-1 uvádí rozdělení přepěťových ochran do tříd požadavků I-B, II-C a III-D. Všechny přepěťové 
ochrany KiWA odpovídají nejnovějším požadavkům normy ČSN EN 61643-11 ed.2,  (mezinárodní standard IEC 
61643-11:2011).

Přepěťová ochrana typu 1 (třída I, B) je určena pro kategorii přepětí III dle EN 60664-1:2007, kde je koordinací 
izolace stanoveno maximální přepětí 4 kV pro síť 230/400 V.  Tato přepěťová ochrana slouží k vyrovnávání 
potenciálů při úderu blesku a zapojuje se na vstup vedení do objektu v hlavním rozvaděči. Díky pokročilému 
řešení splňují výrobky KiWA třídy I (B), i požadavky pro třídu II (C) a III (D).

Přepěťová ochrana typu 2 (třída II, C) je určena pro kategorii přepětí II, kde je koordinací izolace stanoveno 
maximální přepětí 2,5 kV pro síť 230/400 V. Tato přepěťová ochrana slouží k svedení energie přepěťových 
impulzů v elektrických rozvodech objektu a zapojuje se zejména do podružných rozvaděčů. Také platí, že 
přepěťová ochrana KiWA třídy II (C) splňuje požadavky pro třídu III (D).  

Přepěťová ochrana typu 3 (třída III, D) je určena pro kategorii přepětí I, kde je koordinací izolace stanoveno 
maximální přepětí 1,5 kV pro síť 230/400 V. Tato přepěťová ochrana slouží k svedení energie přepěťových 
impulzů ve vedeních na konci zásuvkových okruhů nebo v rozvaděčích elektrických strojů zařízení. Přestože 
uvedené normy vyžadují komplexní instalaci přepěťových ochran v stupňovitém uspořádání typu 1, 2, 3, 
samostatně instalována přepěťová ochrana typu 3 také dokáže svést značnou část přepětí připojených na 
napájecí síť. 

INSTALACE PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN - SPD

Požadavky na volbu a způsob instalace přepěťových ochran v elektrických zařízeních budov popisuje 
norma STN 332000 „Elektrická zařízení budov - ochranná zařízení proti přepětí “ a IEC 60364-53 „Elektrické 
instalace budov “, část 5-53 „Výběr a montáž elektrických zařízení “, sekce 534 „Zařízení na ochranu proti 
přepětí “. V uvedených normách je popsáno uspořádání a zapojení přepěťových ochran pro jednotlivé 
typy sítí a specifikovány jsou také základní parametry přepěťových ochran pro jednotlivé oblasti použití. 
Tyto normy uvádějí i potřebu zajištění energetické koordinace jednotlivých stupňů v systému přepěťové 
ochrany tak, aby tyto stupně správně spolupůsobily. Norma předepisuje zařazení impedance mezi 
jednotlivé stupně přepěťové ochrany, které mohou být dosaženo vlastní impedancí dostatečně dlouhého 
vedení mezi jednotlivými stupni. Jelikož moderní přepěťové ochrany KiWA třídy I (B), nebo třídy II (C), 
splňují i požadavky následujících stupňů, není třeba v rámci daného rozvaděče, nebo v jeho okolí (cca 
do 5m) použít další stupeň, přičemž je zajištěna ochrana až na úrovni třídy III (D). V případě přepěťové 
ochrany na bázi varistoru např. PO I a PO II ze sortimentu KiWA, vzhledem ke stejné reakční době obou 
stupňů, bylo zkouškami a měřeními zjištěno dostatečné oddělení už při použití vedení délky cca 1,5 
m. Impedance vyvolaná zařazením takového vedení plně koordinuje rozdělení energie mezi jednotlivé 
varistorové stupně i při nejnepříznivějších tolerančních odchylkách jednotlivých stupňů.

Pro detaily zapojení a specifikace SPD KiWA čtěte „Aplikační příručku“
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Slouží k vyrovnávání potenciálů při úderu blesku a instalují se na vstup vedení do objektu 
v hlavním rozvaděči. Obsahují vyměnitelný varistorový modul a vyrábějí se v provedení s 
dálkovou signalizací nebo bez dálkové signalizace stavu ochrany. Montáž je na DIN lištu 35 
mm.

PO I /z/e/z e - přepěťové ochrany typu 1 + typu 2 + typu 3 (B+C+D)                                  

Un = 230 V AC
Iimp = 7 kA/pól, 12,5 kA/pól

TN-C, TN-S, IT, TT

Slouží k svedení energie přepěťových impulzů v elektrických rozvodech objektu a instalují 
se zejména do podružných rozvaděčů. Obsahují vyměnitelný varistorový modul kódovaný 
podle napětí. Vyrábějí se v provedení s dálkovou signalizací nebo bez dálkové signalizace 
stavu ochrany. Montáž je na DIN lištu 35 mm.

PO II /z/G - přepěťové ochrany typu 2 + typu 3 (C+D)                                                                      

Un = 60, 120, 230, 385, 550, 750 V AC
Imax = 40 kA/pól

TN-C, TN-S, IT, TT

Slouží jako ochrana koncových zařízení před přepěťovými impulsy v elektrických rozvodech.  
Společným znakem přepěťových ochran typu 3 je originální konstrukce s tepelným 
odpojovacím zařízením, které je zároveň i požární bezpečnostním prvkem. Doporučuje se 
instalovat jejich co nejblíže chráněnému zařízení.
1. POD-275 a POD S 
Modulové vyhotovení určené k dodatečné instalaci k již zabudovaným zásuvkám, do 
instalačních krabic, kanálů nebo přímo do koncových elektrických přístrojů a zařízení. 
Jsou vybaveny akustickou signalizací, volitelně i optickou signalizací.
2. PO LED 
Použití pro LED svítidla jako 1., 2. a 3. stupeň (T1 hrubá, T2 střední a T3 jemná ochrana) 
v 3-stupňovém konceptu ochrany před přepětím. Ochrana před příčným i podélným 
přepětím (L/N, L/PE, N/PE). Optická nebo akustická signalizace provozního stavu. 
3. RPO D 
Provedení určené pro montáž na DIN lištu přímo do rozvaděče koncového elektrického 
zařízení.  
-  modely (R) jsou vybaveny dálkovou signalizací, 
-  modely (F) jsou vybaveny VF filtrem pro eliminaci VF rušení přicházejícího z distribuční 
sítě.

Přepěťové ochrany typu 3 (D)

strana 33 - 42

Slouží k ochraně elektrických sítí a zařízení před účinky přepěťové vlny způsobené 
blízkým, přímým nebo nepřímým úderem blesku. Jsou konstruovány jako monoblok 
se sériovým zapojením varistoru a bleskojistky, čímž se zajistí úplné oddělení L->N, 
N->PE, bez zbytkových proudů. Vyrábějí se v provedení s dálkovou signalizací 
nebo bez dálkové signalizace stavu ochrany. Montáž je na DIN lištu 35 mm. 

POm I  LCF - přepěťové ochrany typu 1 + typu 2 + typu 3 (B+C+D)                                 

Un = 230 V AC
Iimp = 12,5 kA/pól, 25 kA/pól, 30 kA/pól, 38 kA/pól, 50 kA/pól , 100 kA/pól

TN-C, TN-S, IT, TT

strana 7 - 9

strana 19 - 32

strana 43 - 52

PŘEHLED PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN KiWA
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Slouží k ochraně elektrických sítí a zařízení před účinky přepěťové vlny 
způsobené blízkým, přímým nebo nepřímým úderem blesku. Jsou 
konstruovány jako monoblok. Vyrábějí se v provedení s dálkovou signalizací 
nebo bez dálkové signalizace stavu ochrany. Montáž je na DIN lištu 35 mm. 

POm I - přepěťové ochrany typu 1 + typu 2 + typu 3 (B+C+D)                                  

Un = 230 V AC
Iimp = 25 kA/pól

TN-C, TN-S, IT, TT

strana 14 - 18

PO I  LCF - přepěťové ochrany typu 1 + typu 2 + typu 3 (B+C+D)                                 strana 11 - 13
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Slouží na ochranu stejnosměrných obvodů fotovoltaických systémů.  Obsahují vy-
měnitelný varistorový modul a vyrábějí se v provedení s dálkovou signalizací nebo 
bez dálkové signalizace stavu ochrany. Montáž je na DIN lištu 35 mm.

UCPV = 100, 200, 300, 600, 800, 1000, 1500 V DC

Přepěťové ochrany na ochranu stejnosměrných obvodů 
fotovoltaických systémů strana 64 - 74    

Slouží na ochranu datových vstupů zařízení v systémech měření a regulace. Jednotlivé 
typy přepěťových ochran jsou určeny pro různé aplikační oblasti. Přepěťové ochrany 
typu DM slouží k ochraně měřící a regulační části výstupu zařízení. Přepěťové ochrany 
typu DN slouží k ochraně napájecí části výstupu zařízení. Vyrábějí se ve vyhotoveních R 
(rozváděčové), M (modulové) a P (integrované).
Oblast použití: 
BS, BST, BA, BAT - ochrana přístrojů měření a regulace s analogovým přenosem signálu 
(snímací členy 0/4 - 20 mA, dvoustavové signály). 
Ochrana napájecích vedení AC, DC. Mezní frekvence 100 kHz. 
CS, CC - ochrana vedení s analogovým nebo digitálním přenosem signálu. 
Mezní frekvence 3 MHz. Přenosová rychlost do 1,5 Mbit/s.

Un = 8, 12, 16, 24, 48 V DC

Přepěťové ochrany komunikačních linek pro MaR strana 53 - 60
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TN-C, TN-S

4. ZPO D 
Zásuvkové přepěťové ochrany tvoří se standardními zásuvkami neoddělitelný celek: 
- vyrábějí se v provedení s optickou signalizací správné funkce přepěťové ochrany 
(ZPO D) nebo se signalizací poruchy (ZPOI D),
-  po přetížení varistoru se odpojuje tepelné odpojovací zařízení a zásuvka zůstává 
funkční ale nechráněná, 
-  připojují se k síti jako klasické zásuvky bez přepěťové ochrany.
5. ZPA D 
Zásuvkové adaptéry se vyznačují jednoduchou instalací spočívající v zasunutí do 
běžné zásuvky. Vyrábějí se ve vyhotoveních ZPA D, ZPA DFAX, ZPA DTV, ZPA DEth.

Modul signalizace poruchy strana 77

Moduly signalizace poruchy MSP-24 a MSP-230 jsou určeny pro zvukovou a světel-
nou signalizaci poruchového stavu přepěťových ochran.                 

Un = 5 V DC
přenosová rychlost = 100 Mbit/s

Datové přepěťové ochrany DME jsou určeny k ochraně sítí LAN 100BaseT (CAT5).  
Vyrábějí se v modulovém provedení s ochranou 2 párů vodičů.

Přepěťové ochrany pro datové sítě Ethernet strana 61
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POm I LCF

Na ochranu elektrických sítí a zařízení v průmyslových objektech, administrativních 
objektech, objektech občanské vybavenosti, rodinných domech před účinky 
přepěťové vlny způsobené blízkým, přímým nebo nepřímým úderem blesku

Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny

Instalace: do hlavního rozvaděče

Použití jako I. stupeň ochrany před přepětím 

Pro přístroje umístěny v hlavním rozvaděči zabezpečuje ochranu před přepětím v 
rozsahu  T1 ,  T2 ,  T3  

Vysoká svodová schopnost zajištěna výkonnými varistory a bleskojistkami

Žádný zbytkový proud (vyhotovení LCF)

Žádný následný proud 

Optická a dálková signalizace provozního stavu

Multifunkční svorky pro vodiče 

Možnost spojování monobloků propojovacími lištami

ROZMĚRY

N-PE VYHOTOVENÍ

POm I N-PE 50
Itotal = 50 kA

POm I N-PE 100
Itotal = 100 kA

LCF VYHOTOVENÍ 

Vyhotovení LCF je přepěťová ochrana bez zbytkového a                    
bez následného proudu

Možnost použití před elektroměrem ** jakož i                        
za proudový chránič (** platí pouze v případě souhlasu 
dodavatele elektřiny (E.ON, ČEZ))

Varistor je zapojen v sérii s bleskojistkou 

Stavy signalizace

zelená = OK 

červená = mimo funkce,               
nutná okamžitá výměna

SCHÉMATA ZAPOJENÍ

POm I 3 LCF 37,5kA
POm I 3 LCF 75kA
POm I 3 LCF 90kA

POm I 4 LCF 50kA
POm I 4 LCF 100kA
POm I 4 LCF 120kA

POm I 3+1 LCF 50kA
POm I 3+1 LCF 100kA

POm I 1+1 LCF 50kA
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POm I LCF 12,5
Iimp = 12,5 kA 3x POm I LCF 12,5

Itotal  = 37,5 kA 4x POm I LCF 12,5
Itotal = 50 kA

POm I LCF 30
Iimp = 30 kA

1x POm I LCF 30  
1x POm I N-PE 50
Itotal  = 50 kA

4x POm I LCF 30
Itotal  = 120 kA

POm I 4 LCF 120
Itotal  = 120 kA

R  VYHOTOVENÍ 

Možnost vyhotovení s 
dálkovou signalizací (R)   pro 
identifikaci stavu přepěťové 
ochrany

POm I    R    LCF 12,5 POm I    R    LCF 25 POm I    R    LCF 30

8

DODÁVKA A ZPŮSOB MONTÁŽE

POm I LCF 25
Iimp = 25 kA

3x POm I LCF 25
Itotal  = 75 kA

Skládané z jednotlivých pólů - jako jednotlivé 
póly vyskladané při montáži podle potřeby

Dodané a smontované jako jeden celek - 
jednoduchá instalace

POm I 3 LCF 90
Itotal  = 90 kA

3x POm I LCF 30 
1x POm I N-PE 100
Itotal = 100 kA

POm I 4    R    LCF 100

3x POm I LCF 25 
1x POm I N-PE 100
Itotal  = 100 kA

POm I 3 LCF 37,5
Itotal  = 37,5 kA POm I 4 LCF 50

Itotal  = 50 kA

POm I 3 LCF 75
Itotal  = 75 kA

POm I 4 LCF 100
Itotal  = 100 kA

POm I 3+1 LCF 100/25
Itotal  = 100 kA

3x POm I LCF 30
Itotal = 90 kA

POm I 1+1 LCF 50/30 
Itotal = 50 kA

1x POm I LCF 25
1x POm I N-PE 50
Itotal  = 50 kA

3x POm I LCF 12,5
1x POm I N-PE 50
Itotal  = 50 kA

POm I 3+1 LCF 50
Itotal  = 50 kA

POm I 1+1 LCF 50/25
Itotal  = 50 kA

POm I 3+1 LCF 100/30
Itotal  = 100 kA

4x POm I LCF 25
Itotal  = 100 kA
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TYP Obj. číslo 

POm I LCF 12,5kA 81.104

POm I R LCF 12,5kA 81.107

POm I 3 LCF 37,5kA 81.136

POm I 3 R LCF 37,5kA 81.137

POm I 4 LCF 50kA 81.138

POm I 4 R LCF 50kA 81.139

POm I 3+1 LCF 50kA 81.140

POm I 3+1 R LCF 50kA 81.141

POm I N-PE 50kA 81.101  

POm I N-PE 100kA 81.121  

Propojovací lišta Obj. číslo

2 pól - QB 18 - 2 91.601

3 pól - QB 18 - 3 91.603

4 pól - QB 18 - 4 91.605

6 pól - QB 18 - 6 91.610

8 pól - QB 18 - 8 91.609

TECHNICKÉ PARAMETRY

POm I

TYP         N-PE  L-N

50 100 LCF 12,5 LCF 25 LCF 30

Počet pólů        1 1 1 1 1

Jmenovité napětí                                                Un  230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Maximální pracovní napětí    T1  T2  T3         Uc   260  V AC 260 V AC 280 V AC 280 V AC 280 V AC

Napěťová ochranná hladina  T1  T2  T3        Up ≤1,5 kV ≤1,5 kV ≤1,5 kV ≤1,5 kV ≤1,5 kV

Doba odezvy tA <100 ns <100 ns <100 ns <100 ns <100 ns

Impulsní proud (10/350) Iimp 50 kA 100 kA 12,5 kA 25 kA 30 kA

Napětí obvodu naprázdno  T3                      Uoc 10 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV

Jmenovitý výbojový proud (8/20)  T1  T2      In 60 kA 100 kA 30 kA 40 kA 40 kA

Max. výbojový proud (8/20)                                             Imax 60 kA 100 kA 50 kA 60 kA 60 kA

Předpokládaný zkratový proud 
napájecího zdroje                                                 Ip

25 kAef 25 kAef 25 kAef

Předjištění gL/gG              - - ≤160 A ≤250 A ≤315 A

Dočasné přepětí      UTOV - - 335 V AC 335 V AC 335 V AC

Zbytkový proud IPE <1 μA <1 μA <1 μA <1 μA <1 μA

Následný proud                                                      If 100 A 100 A - - -

Signalizační přepínací kontakt - - M3/0.25 Nm,     max. 0,2 ... 1,5 mm2, max. 250 V AC/1 A

Indikace činnosti TOZ - - zelená (OK) / červená (OUT)

Indikace činnosti EWS - -

Min. ... max. utahovací moment 2 ... 3 Nm 2 ... 3 Nm

Průřez připojovacích vodičů                    - drát 4 ... 35 mm2 4 ... 35 mm2

      - lanko 4 ... 25 mm2 4 ... 25 mm2

Rozsah provozních teplot - 40  ... +70 oC - 40  ... +70 oC

Krytí IP 20 IP 20

Barva černá, RAL 9011 černá, RAL 9011

Rozměry (mm) 90 x 64 x 17,5 90 x 64 x 35 97 x 64 x 17,5 97 x 64 x 35 97 x 64 x 35

Montáž na profilovou DIN lištu 35 x 7,5 mm 35 x 7,5 mm

Klasifikace             ČSN EN 61643-11 ed.2
                         IEC 61643-11: 2011
                         VDE 0675-06

typ 1  T1  + typ 2  T2 + typ 3  T3  
třída I + třída II + třída III 
třída B + třída C + třída D

typ 1  T1  + typ 2  T2 + typ 3  T3  
třída I + třída II + třída III 
třída B + třída C + třída D

TYP Obj. číslo 

POm I LCF 25kA 81.124

POm I R LCF 25kA 81.125

POm I 3 LCF 75kA 81.130

POm I 3 R LCF 75kA 81.131

POm I 4 LCF 100kA 81.128

POm I 4 R LCF 100kA 81.129

POm I 3+1 LCF 100/25kA 81.142

POm I 3+1 R LCF 100/25kA 81.143

POm I 1+1 LCF 50/25kA 81.150

POm I 1+1 R LCF 50/25kA 81.151

SPECIFIKACE VÝROBKU

RPOm I LCF 12,5kA 280V/12,5kA Uc / Iimp

Itotal = celkový Iimp pro všechny 
póly v celku PO
vyhotovení LCF nebo N-PE
R - dálková signalizace 
počet pólů
typ PO 

TYP Obj. číslo 

POm I LCF 30kA 81.126

POm I R LCF 30kA 81.127

POm I 3 LCF 90kA 81.132

POm I 3 R LCF 90kA 81.133

POm I 4 LCF 120kA 81.134

POm I 4 R LCF 120kA 81.135

POm I 1+1 LCF 50/30kA 81.144

POm I 1+1 R LCF 50/30kA 81.145

POm I 3+1 LCF 100/30kA 81.152

POm I 3+1 R LCF 100/30kA 81.153w
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POZNÁMKY
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ROZMĚRY

PO I LCF
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SCHÉMA ZAPOJENÍ

Stavy signalizace

OK -

snížena ochranná funkce Iimp=12,5kA -

mimo funkce, nutná okamžitá výměna -

Výměnný ochranný modul
Vyhotovení LCF je přepěťová ochrana bez zbytkového    
a bez následného proudu

Možnost použití před elektroměrem ** jakož i 
za proudový chránič (** platí pouze v případě          
souhlasu dodavatele elektřiny (E.ON, ČEZ))

Varistor je zapojen v sérii s bleskojistkou 
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Na ochranu elektrických sítí a zařízení v průmyslových objektech, 
administrativních objektech, objektech občanské vybavenosti, rodinných a 
bytových domech před účinky přepěťové vlny způsobené blízkým, přímým 
nebo nepřímým úderem blesku do objektu

Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny

Instalace: do hlavního rozvaděče

Použití jako I. stupeň ochrany před přepětím 

Pro přístroje umístěny v hlavním rozvaděči zabezpečuje ochranu před 
přepětím v rozsahu  T1 ,  T2 ,  T3                                                                                       

Vysoká svodová schopnost zajištěna výkonnými varistory a bleskojistkami

Žádný zbytkový proud (vyhotovení LCF)

Žádný následný proud

Vyhotovení: základní část + výměnné ochranné moduly

Ochranné moduly otočitelné vůči základně o 180°

Optická a dálková signalizace provozního stavu

Multifunkční svorky pro vodiče

Výrobky je možné připojit v „T“ a „V“ zapojení

PO I 3 LCF 75kA PO I 3+1m LCF 100kAPO I 1+1m LCF 50kAPO I 1 LCF 25kA

PO I 1 LCF 25kA

TN-C

F2

L F1

J

PEN

TN-S

PO I 4 LCF 100kA

F2

L3

L2

L1 F1

J J J

N

PE /

J

PO I 3 LCF 75kA

TN-C

F2

L3

L2

L1

PEN

F1

J J J

PO I 1+1m LCF 50kA

TN-S/TT

F2

L F1

J

N

PE /

PO I 2 LCF 50kA

TN-S

F2

L F1

J J

N

PE /

SCHÉMATA ZAPOJENÍ

PO I 3+1m LCF 100kA

TN-S/TT

F2

L3

L2

L1 F1

J J J

N

PE /

LCF VYHOTOVENÍ 



PO I 0 LCF PO I 1 LCF 25kA PO I 2 LCF 50kA PO I 3 LCF 75kA PO I 4 LCF 100kA

VYHOTOVENÍ

R a N-PE VYHOTOVENÍ

PO I 2 R LCF 50kA 

PO I 3 R LCF 75kA 

PO I 4 R LCF 100kA 

Možnost vyhotovení s dálkovou signalizací (R)

Vyhotovení N-PE monoblok 25 kA

PO I 1+1m LCF 50kA

PO I 1+1  m  R LCF 50kA

PO I 1   R    LCF 25kA

Vyhotovení N-PE monoblok 100 kA

PO I 3+1  m  R LCF100kA

PO I 3+1m LCF 100kA

MONTÁŽ

Montáž na DIN lištu

Značení přívodů systémem                                                                                                               
vyměnitelných štítků Dekafix

Možnost otočení ochranného modulu o 180° 

12

Každou modifikaci výrobku, který obsahuje 
varistorový modul, je možné dodat s dálkovou 
signalizací pro identifikaci stavu přepěťové 
ochrany
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TECHNICKÉ PARAMETRY

                   PO I LCF

TYP         N-PE L-N

50 100 LCF

Počet pólů        1 1 1

Jmenovité napětí                                                Un  230 V AC 230 V AC 230 V AC

Maximální pracovní napětí    T1  T2  T3         Uc   260  V AC 260 V AC 280 V AC

Napěťová ochranná hladina T1  T2  T3         Up ≤1,5 kV ≤1,5 kV ≤1,5 kV

Doba odezvy tA <100 ns <100 ns <100 ns

Impulsní proud (10/350)    Iimp 50 kA 100 kA 25 kA

Napětí obvodu naprázdno  T3                      Uoc 10 kV 6 kV 6 kV

Jmenovitý výbojový proud (8/20)  T1  T2      In 60 kA 100 kA 40 kA

Max. výbojový proud (8/20)                                            Imax 60 kA 100 kA 60 kA

Předpokládaný zkratový proud 
napájecího zdroje                                                 Ip

25 kAef

Předjištění gL/gG              - - ≤250 A

Dočasné přepětí      UTOV - - 335 V AC

Zbytkový proud IPE <1 μA <1 μA <1 μA

Následný proud                                                      If 100 A 100 A -

Signalizační přepínací kontakt - -
M3/0.25 Nm,        max. 0,2 ... 1,5 mm2, 

max. 250 V AC/1 A

Indikace činnosti TOZ - - zelená (OK) / červená (OUT)

Indikace činnosti EWS - -

Min. ... max. utahovací moment 2 ... 3 Nm

Průřez připojovacích vodičů                    - drát 4 ... 35 mm2

4 ... 25 mm2- lanko

Rozsah provozních teplot - 40  ... +70 oC

Krytí IP 20

Barva černá; RAL 9011- držák/N-PE modul
tyrkysová modrá; RAL 5018 - výměnný modul

Rozměry (mm) / R verze (mm) 90 x 64 x 17,5 90 x 64 x 35 90 x 64 x 35 / 97 x 64 x 35

Montáž na profilovou DIN lištu 35 x 7,5 mm

Klasifikace             ČSN EN 61643-11 ed.2
                         IEC 61643-11: 2011
                         VDE 0675-06

typ 1  T1  + typ 2  T2 + typ 3  T3  
třída I + třída II + třída III 
třída B + třída C + třída D

SPECIFIKACE VÝROBKU

RPO I LCF 25kA 280V/25kA Uc / Iimp

Itotal = celkový Iimp pro všechny 
póly v celku PO
vyhotovení LCF
R - dálková signalizace 
počet pólů
typ PO 

TYP Obj.č. TYP Obj.č. TYP Obj.č.

PO I 1 LCF 25kA 280V/25kA 81.310 PO I 3 R LCF 75kA 280V/25kA 81.318 PO I 0 LCF 25kA 280V/25kA 81.322

PO I 2 LCF 50kA 280V/25kA 81.311 PO I 4 R LCF 100kA 280V/25kA 81.319

PO I 3 LCF 75kA 280V/25kA 81.312 PO I 1+1m LCF 50kA 280V/25kA 81.314

PO I 4 LCF 100kA 280V/25kA 81.313 PO I 1+1m R LCF 50kA 280V/25kA 81.320

PO I 1 R LCF 25kA 280V/25kA 81.316 PO I 3+1m LCF 100kA 280V/25kA 81.315

PO I 2 R LCF 50kA 280V/25kA 81.317 PO I 3+1m R LCF 100kA 280V/25kA 81.321
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POm I LCF BD

Na ochranu elektrických sítí a zařízení v administrativních objektech, 
objektech občanské vybavenosti, rodinných a bytových domech před 
účinky přepěťové vlny způsobené blízkým, přímým nebo nepřímým úderem 
blesku do objektu

Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny

Instalace: do hlavního rozvaděče

Použití jako I. stupeň ochrany před přepětím

Pro přístroje umístěny v hlavním rozvaděči zabezpečuje ochranu před 
přepětím v rozsahu  T1 ,  T2 ,  T3 

Vysoká svodová schopnost zajištěna výkonnými varistory a bleskojistkami

Žádný zbytkový proud (vyhotovení LCF)

Žádný následný proud 

Optická a dálková signalizace provozního stavu

Multifunkční svorky pro vodiče

Možnost spojování monobloků propojovacími lištami

ROZMĚRY

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Vyhotovení LCF je přepěťová ochrana bez                 
zbytkového a bez následného proudu

Možnost použití před elektroměrem ** jakož i 
za proudový chránič (** platí pouze v případě          
souhlasu dodavatele elektřiny (E.ON, ČEZ))

Varistor je zapojen v sérii s bleskojistkou 

Stavy signalizace

zelená = OK 

červená = mimo funkce,                 
nutná okamžitá výměna

SCHÉMATA ZAPOJENÍ

14

POm I LCF BD 38 kA POm I 2 LCF BD 76 kA POm I 1+1 LCF BD 100/38 kA POm I 3 LCF BD 114 kA POm I 4 LCF BD 152 kA

LCF VYHOTOVENÍ 

POm I 3+1 LCF BD 100/38kA

TN-C TN-S TN-S/TT TN-C TN-S

TN-S/TT



R  a N-PE VYHOTOVENÍ 

Možnost vyhotovení  s 
dálkovou signalizací (R) pro 
identifikaci stavu přepěťové 
ochrany

POm I    R    LCF BD 38kA

POm I 2    R    LCF BD 76kA

VYHOTOVENÍ

SPECIFIKACE VÝROBKU

RPOm I LCF 114kA 280V/38kA3 Uc / Iimp

Itotal = celkový Iimp pro všechny 
póly v celku PO

bytové domy
vyhotovení LCF nebo N-PE

R - dálková signalizace                     

počet pólů

typ PO 

BD

TYP Obj. číslo 

POm I LCF BD 38kA 280V/38kA 81.156

POm I R LCF BD 38kA 280V/38kA 81.157

POm I 2 LCF BD 76kA 280V/38kA 81.194

POm I 2 R LCF BD 76kA 280V/38kA 81.195

POm I 3 LCF BD 114kA 280V/38kA 81.160

POm I 3 R LCF BD 114kA 280V/38kA 81.161

POm I 4 LCF BD 152kA 280V/38kA 81.190

POm I 4 R LCF BD 152kA 280V/38kA 81.191

SP
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POm I LCF BD 38kA POm I 2 LCF BD 76kA POm I 3 LCF BD 114kA POm I 4 LCF BD 152kA

POm I 3 R LCF BD 114kA

POm I 4 R LCF BD 152kA

POm I 3  +1  R LCF BD 100/38kAPOm I 1 +1  R LCF BD 100/38kA

Vyhotovení N-PE monoblok 100 kA

TYP Obj. číslo 

POm I 1+1 LCF BD 100/38kA 280V/38kA 81.196

POm I 1+1 R LCF BD 100/38kA 280V/38kA 81.197

POm I 3+1 LCF BD 100/38kA 280V/38kA 81.192

POm I 3+1 R LCF BD 100/38kA 280V/38kA 81.193
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TECHNICKÉ PARAMETRY

                  
POm I

TYP

L-N/PE N-PE

Počet pólů        1 1

Jmenovité napětí                                                Un  230 V AC 230 V AC

Maximální pracovní napětí    T1  T2  T3         Uc   280 V AC 260 V AC

Napěťová ochranná hladina  T1  T2  T3        Up ≤1,5 kV ≤1,5 kV

Doba odezvy tA <100 ns <100 ns

Impulsní proud (10/350) Iimp 38 kA 100 kA

Napětí obvodu naprázdno  T3                      Uoc 6 kV 6 kV

Jmenovitý výbojový proud (8/20)  T1  T2      In 40 kA 100 kA

Max. výbojový proud (8/20)                                          Imax 60 kA 100 kA

Předpokládaný zkratový proud 
napájecího zdroje                                                 Ip

25 kAef -

Předjištění gL/gG              ≤315 A -

Dočasné přepětí      UTOV 335 V AC 335 V AC

Zbytkový proud IPE <1 μA <1 μA

Následný proud                                                      If - -

Signalizační přepínací kontakt M3/0.25 Nm,     max. 0,2 ... 1,5 mm2, max. 250 V AC/1 A

Indikace činnosti TOZ zelená (OK) / červená (OUT) -

Indikace činnosti EWS -

Min. ... max. utahovací moment 2 ... 3 Nm

Průřez připojovacích vodičů                    - drát 4 ... 35 mm2

- lanko 4 ... 25 mm2

Rozsah provozních teplot - 40  ... +70 oC

Krytí IP 20

Barva černá; RAL 9011

Rozměry (mm) / R verze (mm) 90 x 64 x 35 / 97 x 64 x 35 90 x 64 x 35

Montáž na profilovou DIN lištu 35 x 7,5 mm

Klasifikace             ČSN EN 61643-11 ed. 2
                         IEC 61643-11: 2011
                         VDE 0675-06

typ 1  T1  + typ 2  T2 + typ 3  T3  
třída I + třída II + třída III 
třída B + třída C + třída D

16



VYHOTOVENÍ

POm I 25

SCHÉMA ZAPOJENÍ
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Na ochranu elektrických sítí a zařízení v průmyslových objektech, 
administrativních objektech, objektech občanské vybavenosti, rodinných a 
bytových domech před účinky přepěťové vlny způsobené blízkým, přímým 
nebo nepřímým úderem blesku do objektu

Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny

Instalace: do hlavního rozvaděče

Použití jako I. stupeň ochrany před přepětím

Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu           
pred prepätím v rozsahu T1 ,  T2 ,  T3 

Vysoká svodová schopnost zajištěna výkonnými varistory a bleskojistkami 

Optická a dálková signalizace provozního stavu

Multifunkční svorky pro vodiče

Možnost spojování monobloků propojovacími lištami

POm I 1 25kA POm I 1+1 50/25kA POm I 3 75kA POm I 4 100kA POm I 3+1 100/25kA

základní vyhotovení N-PE vyhotovení

Stavy signalizace

zelená = OK 

červená = mimo funkce,                    
nutná okamžitá výměna

STAVY SIGNALIZACE

POm I 2 50kAw
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ROZMĚRY

       POm I 1 25kA
     POm I 1 R 25kA

  POm I 2 50/25kA
  POm I 2 R 50/25kA
  POm I 1+1 50/25kA

   POm I 1+1 R 50/25kA
   

 POm I 3 75kA
POm I 3 R 75kA

 POm I 4 100kA
POm I 4 R 100kA

 POm I 3+1 100/25kA
POm I 3+1 R 100/25kA



TECHNICKÉ PARAMETRY
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                   POm I

TYP L-N/PE N-PE

25 50 100

Počet pólů        1 1

Jmenovité napětí                                                Un  230 V AC 230 V AC

Maximální pracovní napětí    T1  T2  T3         Uc   280 V AC 260 V AC

Napěťová ochranná hladina  T1  T2  T3        Up ≤1,5 kV ≤1,5 kV

Doba odezvy tA <25 ns <100 ns

Impulsní proud (10/350) Iimp 25 kA 50 kA 100 kA

Napětí obvodu naprázdno  T3                      Uoc 20 kV 10 kV 6 kV

Jmenovitý výbojový proud (8/20)  T1  T2      In 30 kA 60 kA 100 kA

Max. výbojový proud (8/20)                                          Imax 60 kA 60 kA 100 kA

Předpokládaný zkratový proud 
napájecího zdroje                                                 Ip

25 kAef -

Předjištění gL/gG              ≤160 A -

Dočasné přepětí      UTOV 335 V AC -

Zbytkový proud IPE - <1 μA

Následný proud                                                      If - 100 A

Signalizační přepínací kontakt M3/0.25 Nm,    max. 0,2 ... 1,5 mm2, max. 250 V AC/1 A

Indikace činnosti TOZ 
zelená (OK)

červená (OUT) -

Indikace činnosti EWS -

Min. ... max. utahovací moment 2 ... 3 Nm

Průřez připojovacích vodičů                    - drát 4 ... 35 mm2

- lanko 4 ... 25 mm2

Rozsah provozních teplot - 40  ... +70 oC

Krytí IP 20

Barva černá; RAL 9011

Rozměry (mm) / R verze (mm) 90 x 64 x 35 / 97 x 64 x 35 90 x 64 x 35

Montáž na profilovou DIN lištu 35 x 7,5 mm

Klasifikace             ČSN EN 61643-11 ed.2
                         IEC 61643-11: 2011
                         VDE 0675-06

typ 1  T1  + typ 2  T2 + typ 3  T3  
třída I + třída II + třída III 
třída B + třída C + třída D

SPECIFIKACE VÝROBKU

RPOm I 75kA 280V/25kA3 Uc / Iimp

Itotal = celkový Iimp pro všechny 
póly v celku PO

R - dálková signalizace 
počet pólů
typ PO 

TYP Obj. číslo 

POm I 1 25kA 280V/25kA 81.250

POm I 1 R 25kA 280V/25kA 81.255

POm I 2 50kA 280V/25kA 81.251

POm I 2 R 50kA 280V/25kA 81.256

POm I 3 75kA 280V/25kA 81.253

POm I 3 R 75kA 280V/25kA 81.257

POm I 4 100kA 280V/25kA 81.254

POm I 4 R 100kA 280V/25kA 81.258

POm I 3+1 100/25kA 280V/25kA 81.259

POm I 3+1 R 100/25kA 280V/25kA 81.260

POm I 1+1 50/25kA 280V/25kA 81.261

POm I 1+1 R 50/25kA 280V/25kA 81.262



Na ochranu elektrických sítí a zařízení v menších průmyslových objektech, 
administrativních objektech, objektech občanské vybavenosti, rodinných 
domech s přípojkou nn zemním kabelem před účinky přepěťové vlny 
způsobené blízkým, přímým nebo nepřímým úderem blesku

Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny

Instalace: do hlavního rozvaděče

Použití jako I. stupeň ochrany před přepětím v třístupňovém konceptu 
ochrany před přepětím

Pro přístroje umístěny v hlavním rozvaděči zabezpečuje ochranu před 
přepětím v rozsahu  T1 ,  T2 ,  T3 

Vysoká svodová schopnost zajištěna výkonnými varistory

 a bleskojistkami

Vyhotovení: základní část + výměnné ochranné moduly

Ochranné moduly otočitelné vůči základně o 180o

Optická a dálková signalizace provozního stavu

Multifunkční svorky pro vodiče a propojovací lišty

ROZMĚRY

PO I 

ZÁKLADNÍ VYHOTOVENÍ

Stavy signalizace

zelená = OK 

červená = mimo funkce,              
nutná okamžitá výměna

Stavy signalizace opotřebení u vyhotovení EWS 

zelená = ОК 

žlutá = doporučená výměna 

červená = mimo funkce, nutná                              
okamžitá výměna 

EWS VYHOTOVENÍ

	 PO I 0 PO I 3 PO I 4 PO I 2 	 PO I 1 
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 PO I 4
PO I 3+1m

 PO I 3  PO I 2
PO I 1+1

PO I 1+1m

 PO I 1



MONTÁŽ

Každou modifikaci výrobku, který obsahuje 
varistorový modul, je možné dodat s dálkovou 
signalizací pro identifikaci stavu přepěťové 
ochrany

Vyhotovení N-PE

R a N-PE VYHOTOVENÍ

PO I 2 R PO I 3 R 

PO I 4 R 

Možnost vyhotovení s dálkovou signalizací (R)

PO I 1   R

PO I 0  N-PE

PO I 1 +1  R 

PO I 1 +1 

PO I 1 N-PE 

Vyhotovení N-PE monoblok

PO  I 3+1m R

PO  I 3+1 m 

20

(R)Montáž na DIN lištu

Značení přívodů systémem                                                                                                               
vyměnitelných štítků Dekafix

Možnost otočení ochranného modulu o 180° 



TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP PO I POm I

L-N N-PE N-PE 50

Počet pólů        1 1 1

Jmenovité napětí                                                                 Un 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Maximální pracovní napětí  T1  T2  T3               Uc 280 V AC 260 V AC 260 V AC

Napěťová ochranná hladina  T1  T2  T3      Up ≤1,3 kV ≤1,5 kV ≤1,5 kV

Doba odezvy        tA <25 ns <150 ns <100 ns

Impulsní proud (10/350)    Iimp 12,5 kA 12,5 kA 50 kA

Napětí obvodu naprázdno   T3     Uoc 20 kV 6 kV 10 kV

Jmenovitý výbojový proud (8/20)  T1  T2        In 30 kA 20 kA 60 kA

Maximální výbojový proud (8/20)                                                  Imax 50 kA 40 kA 60 kA

Předpokládaný zkratový proud napájecího 
zdroje        Ip

25 kAef - -

Předjištění gL/gG ≤160 A - -

Dočasné přepětí  UTOV 335 V AC - -

Zbytkový proud       IPE - <1 μA <1 μA

Následný proud               If - 100 A 100 A

Signalizační přepínací kontakt          M3/0.25 Nm,     max. 1,5 mm2, max. 250 V AC/1 A - -

Indikace činnosti TOZ (tepelné odpojovací zařízení) zelená (OK)/červená(OUT) - -

Indikace činnosti  EWS zelená (OK)/žlutá/červená(OUT) - -

Min. ... max. utahovací moment    2 ... 3 Nm

Průřez připojovacích vodičů                                    - drát 4 ... 35mm2

                                                                                           - lanko 4 ... 25 mm2

Rozsah provozních teplot - 40  ... +70 oC

Krytí IP 20

Barva 
                             

- modul tyrkysová modrá; 
RAL 5018

světlá šedá; 
RAL 7035 černá; 

RAL 9011
- držák černá; RAL 9011

Rozměry (mm) / R verze (mm)                         90 x 64 x 17,5 / 97 x 64 x 17,5 90 x 64 x 17,5

Montáž na profilovou DIN lištu 35 x 7,5 mm

Klasifikace

      ČSN EN 61643-11 ed.2 typ 1  T1 + typ 2  T2 + typ 3  T3 

      IEC 61643-11: 2011 třída I + třída II + třída III 

      VDE 0675-06 třída B + třída C + třída D

TYP Obj.č. TYP Obj.č. TYP Obj.č. TYP Obj.č. TYP Obj.č.

PO I 1 81.001 PO I 2 81.002 PO I 3 81.003 PO I 4 81.004 PO I 0 81.017

PO I 1 R 81.005 PO I 2 R 81.006 PO I 3 R 81.007 PO I 4 R 81.008 PO I 0 EWS 81.020

PO I 1 EWS 81.023 PO I 2 EWS 81.024 PO I 3 EWS 81.013 PO I 4 EWS 81.014

PO I 1 R EWS 81.025 PO I 2 R EWS 81.026 PO I 3 R EWS 81.015 PO I 4 R EWS 81.016 TYP Obj.č.

PO I 1+1 81.009 PO I 3+1m 81.027 PO I 3+1m EWS 81.029 PO I 1+1m 81.031 PO I 0 N-PE 81.018

PO I 1+1 R 81.011 PO I 3+1m R 81.028 PO I 3+1m R EWS 81.030 PO I 1+1m R 81.032 PO I 1 N-PE 81.019

SPECIFIKACE VÝROBKU

Uc / Iimp
vyhotovení EWS
dálková signalizace 
N-PE u monoblokovém vyhotovení
počet pólů
typ PO

3+1PO I m R 280V/12,5kA
SP

D
 ty

p 
1

21

w
w

w
.k

iw
a.

sk
/c

z 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  0

3/
20

21



POZNÁMKY
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Na ochranu elektrických sítí a zařízení v menších průmyslových objektech, 
administrativních objektech, objektech občanské vybavenosti, rodinných 
domech s přípojkou nn zemním kabelem před účinky přepěťové vlny 
způsobené blízkým, přímým nebo nepřímým úderem blesku

Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny

Instalace: do hlavního rozvaděče

Použití jako I. stupeň ochrany před přepětím v třístupňovém konceptu 
ochrany před přepětím

Pro přístroje umístěny v hlavním rozvaděči zabezpečuje ochranu před 
přepětím v rozsahu  T1 ,  T2 ,  T3 

Vysoká svodová schopnost zajištěna výkonnými varistory a bleskojistkami 

Vyhotovení: základní část + výměnné ochranné moduly

Ochranné moduly otočitelné vůči základně o 180o

Optická a dálková signalizace provozního stavu

Multifunkční svorky pro vodiče a propojovací lišty

ROZMĚRY

PO Iz

ZÁKLADNÍ VYHOTOVENÍ

Stavy signalizace

zelená = OK 

červená = mimo funkce,             
nutná okamžitá výměna

Stavy signalizace opotřebení u vyhotovení EWS 

zelená = ОК 

žlutá = doporučená výměna 

červená = mimo funkce, nutná                              
okamžitá výměna 

EWS VYHOTOVENÍ

SP
D

 ty
p 

1
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Nová zmenšená verze držáku přepěťových ochran KiWA rozšiřující aplikační možnosti propojování  s 
předními výrobci modulárních komponentů.
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PO I 4 z		                       PO I 3 z	                         PO I 2 z                   PO I 1 z
                                                                                                          PO I 1+1 z

	 PO I 0z PO I 3z PO I 4z PO I 2z 	 PO I 1z PO I 1+1z 



MONTÁŽ

Každou modifikaci výrobku, který obsahuje 
varistorový modul, je možné dodat s dálkovou 
signalizací pro identifikaci stavu přepěťové 
ochrany

Vyhotovení N-PE

R a N-PE VYHOTOVENÍ

PO I 2z R PO I 3z R 

PO I 4z R 

Možnost vyhotovení s dálkovou signalizací (R)

PO I 1z   R

PO I 0z  N-PE

PO I 1+ 1z  R 

PO I 1 + 1z PO I 1z N-PE 

24

(R)Montáž na DIN lištu

Značení přívodů systémem                                                                                                               
vyměnitelných štítků Dekafix

Možnost otočení ochranného modulu o 180° 



TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP PO Iz

L-N N-PE

Počet pólů        1 1

Jmenovité napětí                                                                 Un 230 V AC 230 V AC

Maximální pracovní napětí  T1  T2  T3                  Uc 280 V AC 260 V AC

Napěťová ochranná hladina  T1  T2  T3      Up ≤1,3 kV ≤1,5 kV

Doba odezvy        tA <25 ns <150 ns

Impulsní proud (10/350)    Iimp 12,5 kA 12,5 kA

Napětí obvodu naprázdno   T3     Uoc 20 kV 6 kV

Jmenovitý výbojový proud (8/20)  T1  T2        In 30 kA 20 kA

Maximální výbojový proud (8/20)                                                  Imax 50 kA 40 kA

Předpokládaný zkratový proud napájecího 
zdroje        Ip

25 kAef -

Předjištění gL/gG ≤160 A -

Dočasné přepětí  UTOV 335 V AC -

Zbytkový proud       IPE - <1 μA

Následný proud               If - 100 A

Signalizační přepínací kontakt          M3/0.25 Nm,     max. 1,5 mm2, max. 250 V AC/1 A -

Indikace činnosti TOZ (tepelné odpojovací zařízení) zelená (OK)/červená(OUT) -

Indikace činnosti  EWS zelená (OK)/žlutá/červená(OUT) -

Min. ... max. utahovací moment    2 ... 3 Nm

Průřez připojovacích vodičů                                    - drát 4 ... 25 mm2

                                                                                           - lanko 4 ... 25 mm2

Rozsah provozních teplot - 40  ... +70 oC

Krytí IP 20

Barva 
                             

    - modul tyrkysová modrá; 
RAL 5018

světlá šedá;  
RAL 7035

- držák černá; RAL 9011

Rozměry (mm) / R verze (mm)                          82 x 64 x 17,5 / 90 x 64 x 17,5 82 x 64 x 17,5

Montáž na profilovou DIN lištu 35 x 7,5 mm

Klasifikace

      ČSN EN 61643-11 ed.2 typ 1  T1 + typ 2  T2 + typ 3  T3 

      IEC 61643-11: 2011 třída I + třída II + třída III 

      VDE 0675-06 třída B + třída C + třída D

TYP Obj.č. TYP Obj.č. TYP Obj.č. TYP Obj.č.

PO I 1z 83.001 PO I 2z 83.002 PO I 3z 83.003 PO I 4z 83.004

PO I 1z R 83.005 PO I 2z R 83.006 PO I 3z R 83.007 PO I 4z R 83.008

PO I 1z EWS 83.023 PO I 2z EWS 83.024 PO I 3z EWS 83.013 PO I 4z EWS 83.014

PO I 1z R EWS 83.025 PO I 2z R EWS 83.026 PO I 3z R EWS 83.015 PO I 4z R EWS 83.016

PO I 1+1z 83.009  PO I 0z 83.017  PO I 0z N-PE 83.018  

PO I 1+1z R 83.011  PO I 0z EWS 83.020  PO I 1z N-PE 83.019

SPECIFIKACE VÝROBKU

Uc / Iimp
vyhotovení EWS
dálková signalizace 
nová zmenšená verze držáku
počet pólů
typ PO

1+1PO I z R 280V/12,5kA
SP
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ROZMĚRY

PO I e 

Stavy signalizace

zelená = OK 

červená = mimo funkce,                
nutná okamžitá výměna

26

Na ochranu elektrických sítí a zařízení kde nehrozí přímý úder do 
objektu a připojovacích vedení - MALÉ OHROŽENÍ ELEKTROINSTALACE 
.... v menších průmyslových objektech, administrativních objektech, 
objektech občanské vybavenosti, rodinných domech s přípojkou nn 
zemním kabelem před účinky přepěťové vlny

Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny

Instalace: do hlavního rozvaděče

Použití jako I. stupeň ochrany před přepětím v třístupňovém konceptu 
ochrany před přepětím

Pro přístroje umístěny v hlavním rozvaděči zabezpečuje ochranu před 
přepětím v rozsahu  T1 ,  T2 ,  T3 

Vysoká svodová schopnost zajištěna výkonnými varistory a bleskojistkami 

Vyhotovení: základní část + výměnné ochranné moduly

Ochranné moduly otočitelné vůči základně o 180o

Optická a dálková signalizace provozního stavu

Multifunkční svorky pro vodiče a propojovací lišty

PO I 4 e		                     PO I 3 e	                  PO I 1+1 e           PO I 1 e

ZÁKLADNÍ VYHOTOVENÍ

PO I 0 e PO I 3 e PO I 4 e PO I 3+1m e PO I 1 e PO I 1+1 e 



MONTÁŽ

Každou modifikaci výrobku, který obsahuje 
varistorový modul, je možné dodat s dálkovou 
signalizací pro identifikaci stavu přepěťové ochrany

Vyhotovení N-PE

R a N-PE VYHOTOVENÍ

PO I 3 e R 

Možnost vyhotovení s dálkovou signalizací (R)

PO I 1 e   R 

PO I 1 +1 e R 

PO I 1 +1 e 
PO I 1 e N-PE PO I 4 e R 

PO I 0 e N-PE

SP
D

 ty
p 

1
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(R)

PO I 3+1m e R 

Montáž na DIN lištu

Značení přívodů systémem                                                                                                               
vyměnitelných štítků Dekafix

Možnost otočení ochranného modulu o 180° 
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TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP PO I e

L-N N-PE

Počet pólů        1 1

Jmenovité napětí                                                                 Un 230 V AC 230 V AC

Maximální pracovní napětí  T1  T2  T3               Uc 280 V AC 260 V AC

Napěťová ochranná hladina  T1  T2  T3      Up ≤1,3 kV ≤1,5 kV

Doba odezvy        tA <25 ns <100 ns

Impulsní proud (10/350)    Iimp 7 kA 12,5 kA/25 kA

Napětí obvodu naprázdno   T3     Uoc 10 kV 6 kV

Jmenovitý výbojový proud (8/20)  T1  T2        In 20 kA 20 kA

Maximální výbojový proud (8/20)                                                  Imax 40 kA 40 kA

Předpokládaný zkratový proud napájecího 
zdroje        Ip

25 kAef -

Předjištění gL/gG ≤160 A -

Dočasné přepětí UTOV 335 V AC -

Zbytkový proud       IPE - <1 μA

Následný proud               If - 100 A

Signalizační přepínací kontakt          M3/0.25 Nm,     max. 1,5 mm2, max. 250 V AC/1 A -

Indikace činnosti TOZ (tepelné odpojovací zařízení) zelená (OK)/červená(OUT) -

Indikace činnosti  EWS zelená (OK)/žlutá/červená(OUT) -

Min. ... max. utahovací moment    2 ... 3 Nm

Průřez připojovacích vodičů                                     - drát 4 ... 35mm2

                                                                                           - lanko 4 ... 25 mm2

Rozsah provozních teplot - 40  ... +70 oC

Krytí IP 20

Barva 
                             

   - modul tyrkysová modrá; 
RAL 5018

světlá šedá;  
RAL 7035

- držák černá; RAL 9011

Rozměry (mm) / R verze (mm)                         90 x 64 x 17,5 / 97 x 64 x 17,5 90 x 64 x 17,5

Montáž na profilovou DIN lištu 35 x 7,5 mm

Klasifikace

       ČSN EN 61643-11 ed.2 typ 1  T1 + typ 2  T2 + typ 3  T3 

       IEC 61643-11: 2011 třída I + třída II + třída III 

       VDE 0675-06 třída B + třída C + třída D

TYP Obj.č. TYP Obj.č.

PO I 1 e 280V/7kA 81.200 PO I 3+1m e 280V/7kA 81.206

PO I 3 e 280V/7kA 81.201 PO I 3+1m e R 280V/7kA 81.207

PO I 1 e R 280V/7kA 81.202 PO I 0 e 280V/7kA 81.208

PO I 3 e R 280V/7kA 81.203 PO I 0 e N-PE 260V/12,5kA 81.209

PO I 1+1 e 280V/7kA 81.204 PO I 4 e 280V/7kA 81.210

PO I 1+1 e R 280V/7kA 81.205 PO I 4 e R 280V/7kA 81.211

SPECIFIKACE VÝROBKU

Uc / Iimp

dálková signalizace 
ekonomická třída
počet pólů
typ PO

3+1PO I e R 280V/7kA

28



POZNÁMKY
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ROZMĚRY

PO Iz e 

ZÁKLADNÍ VYHOTOVENÍ

Stavy signalizace

zelená = OK 

červená = mimo funkce,             
nutná okamžitá výměna

30

Na ochranu elektrických sítí a zařízení kde nehrozí přímý úder do objektu a 
připojovacích vedení - MALÉ OHROŽENÍ ELEKTROINSTALACE .... v menších 
průmyslových objektech, administrativních objektech, objektech občanské 
vybavenosti, rodinných domech s přípojkou nn zemním kabelem před účinky 
přepěťové vlny

Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny

Instalace: do hlavního rozvaděče

Použití jako I. stupeň ochrany před přepětím v třístupňovém konceptu ochrany 
před přepětím

Pro přístroje umístěny v hlavním rozvaděči zabezpečuje ochranu před přepětím 
v rozsahu  T1 ,  T2 ,  T3 

Vysoká svodová schopnost zajištěna výkonnými varistory a bleskojistkami 

Vyhotovení: základní část + výměnné ochranné moduly

Ochranné moduly otočitelné vůči základně o 180o

Optická a dálková signalizace provozního stavu

Multifunkční svorky pro vodiče a propojovací lišty

Nová zmenšená verze držáku přepěťových ochran KiWA rozšiřující aplikační možnosti propojování  s 
předními výrobci modulárních komponentů.

PO I 4z e		                       PO I 3z e	                        PO I 1+1z e              PO I 1z e

PO I 3z e PO I 4z e 	 PO I 1z e 	 PO I 0z e PO I 1+1z e 



MONTÁŽ

R a N-PE VYHOTOVENÍ
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(R)

Každou modifikaci výrobku, který obsahuje 
varistorový modul, je možné dodat s dálkovou 
signalizací pro identifikaci stavu přepěťové 
ochrany

Vyhotovení N-PEPO I 3z e R 

PO I 4z e R 

Možnost vyhotovení s dálkovou signalizací (R)

PO I 1z e    R

PO I 0z e N-PE

PO I 1+  1z  e R 

PO I 1 + 1z  e PO I 1z e N-PE 

Montáž na DIN lištu

Značení přívodů systémem                                                                                                               
vyměnitelných štítků Dekafix

Možnost otočení ochranného modulu o 180° 
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TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP PO Iz e

L-N N-PE

Počet pólů        1 1

Jmenovité napětí                                                                 Un 230 V AC 230 V AC

Maximální pracovní napětí  T1  T2  T3              Uc 280 V AC 260 V AC

Napěťová ochranná hladina  T1  T2  T3      Up ≤1,3 kV ≤1,5 kV

Doba odezvy        tA <25 ns <100 ns

Impulsní proud (10/350)    Iimp 7 kA 12,5 kA

Napětí obvodu naprázdno   T3     Uoc 10 kV 6 kV

Jmenovitý výbojový proud (8/20)  T1  T2        In 20 kA 20 kA

Maximální výbojový proud (8/20)                                                  Imax 40 kA 40 kA

Předpokládaný zkratový proud napájecího 
zdroje        Ip

25 kAef -

Předjištění gL/gG ≤160 A -

Dočasné přepětí  UTOV 335 V AC -

Zbytkový proud       IPE - <1 μA

Následný proud              If - 100 A

Signalizační přepínací kontakt         M3/0.25 Nm,     max. 1,5 mm2, max. 250 V AC/1 A -

Indikace činnosti TOZ (tepelné odpojovací zařízení) zelená (OK)/červená(OUT) -

Indikace činnosti  EWS zelená (OK)/žlutá/červená(OUT) -

Min. ... max. utahovací moment   2 ... 3 Nm

Průřez připojovacích vodičů                                     - drát 4 ... 25 mm2

                                                                                           - lanko 4 ... 25 mm2

Rozsah provozních teplot - 40  ... +70 oC

Krytí IP 20

Barva 
                             

   - modul tyrkysová modrá; 
RAL 5018

světlá šedá;  
RAL 7035

- držák černá; RAL 9011

Rozměry (mm) / R verze (mm)                           82 x 64 x 17,5 / 90 x 64 x 17,5 82 x 64 x 17,5

Montáž na profilovou DIN lištu 35 x 7,5 mm

Klasifikace

       ČSN EN 61643-11 ed.2 typ 1  T1 + typ 2  T2 + typ 3  T3 

       IEC 61643-11: 2011 třída I + třída II + třída III 

       VDE 0675-06 třída B + třída C + třída D

TYP Obj.č. TYP Obj.č.

PO I 1z e 280V/7kA 83.200 PO I 0z e 280V/7kA 83.208

PO I 3z e 280V/7kA 83.201 PO I 0z e N-PE 260V/12,5kA 83.209

PO I 1z e R 280V/7kA 83.202 PO I 4z e 280V/7kA 83.210

PO I 3z e R 280V/7kA 83.203 PO I 4z e R 280V/7kA 83.211

PO I 1+1z e 280V/7kA 83.204

PO I 1+1z e R 280V/7kA 83.205

SPECIFIKACE VÝROBKU

32

Uc / Iimp
dálková signalizace 
ekonomická třída 
nová zmenšená verze držáku
počet pólů
typ PO

1+1PO I z R 280V/7kAe



Na ochranu elektrických sítí a zařízení v menších průmyslových 
objektech, administrativních objektech, objektech občanské 
vybavenosti, rodinných domech a bytech před přepětím účinky 
přepěťové vlny způsobené blízkým, přímým nebo nepřímým úderem 
blesku

Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny způsobené indukcí 
a spínacími pochody v napájecí síti nn

Instalace: do podružného rozvaděče

Použití jako II. stupeň ochrany před přepětím

Pro přístroje umístěné v podružných rozvadečích zabezpečuje 
ochranu před přepětím v rozsahu  T2 ,  T3

Vysoká svodová schopnost zajištěna výkonnými varistory a 
bleskojistkami

 Vyhotovení: základní část + výměnné ochranné moduly

Ochranné moduly otočitelné vůči základně o 180°

Optická a dálková signalizace provozního stavu

Optická signalizace stavu opotřebení (vyhotovení EWS)

Multifunkční svorky pro vodiče a propojovací lišty

ROZMĚRY

PO II 

ZÁKLADNÍ VYHOTOVENÍ

Stavy signalizace

zelená = OK 

červená = mimo funkce,             
nutná okamžitá výměna

EWS VYHOTOVENÍ

Stavy signalizace opotřebení u vyhotovení EWS

zelená = ОК 

žlutá = doporučená výměna 

červená = mimo funkce,                                               
nutná okamžitá výměna 

PO II 0 PO II 3 PO II 4PO II 2PO II 1

SP
D

 ty
p 

2
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 PO II 4
PO II 3+1

 PO II 3
PO II 2+1

 PO II 2
PO II 1+1

 PO II 1



Každou modifikaci výrobku, který obsahuje 
varistorový modul, je možné dodat s dálkovou 
signalizací pro identifikaci stavu přepěťové 
ochrany

Vyhotovení N-PE

Možnost vyhotovení s dálkovou signalizací (R)

R a N-PE VYHOTOVENÍ

PO II 1    R

PO II 2 R PO II 3 R

PO II 4 R

PO II 0  N-PE

PO II 1 +1 R

PO II 3 +1 R

PO II 3 +1
PO II 1 +1

PO II 1 N-PE

LCF VYHOTOVENÍ

Vyhotovení LCF je přepěťová ochrana bez zbytkového a bez následného proudu

Instalace je možná i před elektroměrem, v případě souhlasu dodavatele elektřiny (E.ON, ČEZ),  
jakož i za proudový chránič

Varistor je zapojen v sérii s bleskojistkou 

34

PO II 0 LCF PO II 3 LCF PO II 4 LCFPO II 2 LCFPO II 1 LCF



TECHNICKÉ PARAMETRY

PO II

TYP L-N
LCF 280 V AC N-PE

280 V AC 75 V AC 130 V AC 385 V AC 550 V AC

Počet pólů 1 1 1 1 1 1 1

Jmenovité napětí            Un 230 V AC 60 V AC 120 V AC 385 V AC 470 V AC 230 V AC 230 V AC

Maximální pracovní napětí  T2  T3           Uc 280 V AC 75 V AC 130 V AC 385 V AC 550 V AC 280 V AC 260 V AC

Napěťová ochranná hladina  T2  T3    Up  ≤1,45 kV ≤0,7 kV ≤0,85 kV ≤1,8 kV ≤2,65 kV ≤2 kV ≤1,45 kV

Doba odezvy     tA <25 ns <150 ns

Napětí obvodu naprázdno  T3  Uoc 6 kV

Jmenovitý výbojový proud (8/20)   T2      In 20 kA

Maximální výbojový proud (8/20)                                              Imax 40 kA

Předpokládaný zkratový proud                   
napájecího zdroje      Ip

25 kAef -

Předjištění gL/gG                                 ≤125 A -

Dočasné přepětí                                                      UTOV 335 V AC 90 V AC 175 V AC 560 V AC 685 V AC 335 V AC -

Zbytkový proud    IPE - <1 μA

Následný proud       If - 100  A

Signalizační přepínací kontakt M3/0.25 Nm,    max. 1,5 mm2, max. 250 V AC/1 A -

Indikace činnosti TOZ (tepelné odpojovací zařízení) zelená (OK)/červená (OUT) -

Indikace činnosti EWS zelená (OK)/žlutá/červená (OUT) -

Min. ... max. utahovací moment 2 ... 3 Nm

Průřez připojovacích vodičů                            - drát 4 ... 35 mm2

                                                                                  - lanko  4 ... 25 mm2

Rozsah provozních teplot   - 40  ... +70 oC

Krytí IP 20

Barva 
                             

- modul tyrkysová modrá; RAL 5018 světlá šedá;  
RAL 7035

- držák černá; RAL 9011 černá; 
RAL 9011

Rozměry (mm) / R verze (mm)                            90 x 64 x 17,5 / 97 x 64 x 17,5 90 x 64 x 17,5

Montáž na profilovou DIN lištu 35 x 7,5 mm

Klasifikace
typ 2  T2  + typ 3  T3

třída II + třída III
třída C + třída D

      ČSN EN 61643-11 ed.2

      IEC 61643-11: 2011

      VDE 0675-06

MONTÁŽ

(R)

SP
D

 ty
p 

2
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Montáž na DIN lištu

Značení přívodů systémem                                                                                                               
vyměnitelných štítků Dekafix

Možnost otočení ochranného modulu o 180° 
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SPECIFIKACE VÝROBKU

TYP 
Obj. číslo

280 V AC 75 V AC 130 V AC 385 V AC 550 V AC

PO II 1 82.001 82.021 82.025 82.033 82.043

PO II 1 R 82.005 82.023 82.029 82.037 82.047

PO II 1 EWS 82.068

PO II 1 R EWS 82.070

PO II 1+1 82.017

PO II 1+1 R 82.019

PO II 1 LCF 82.064

PO II 1 R LCF 82.066

PO II 2 82.002 82.022 82.026 82.034 82.044

PO II 2 R 82.006 82.024 82.030 82.038 82.048

PO II 2 EWS 82.069

PO II 2 R EWS 82.071

PO II 2+1 82.062 82.051

PO II 2+1 R 82.063 82.052

PO II 2 LCF 82.065

PO II 2 R LCF 82.067

  Uc

Uc / Imax 

EWS; LCF 

R - dálková signalizace 

počet pólů

typ PO

3+1 280V/40kAPO II

TYP
Obj. číslo

260 V AC

PO II 0 N-PE 82.060

PO II 1 N-PE 82.061

   Uc

TYP
Obj. číslo

280 V AC 75 V AC 130 V AC 385 V AC 550 V AC

PO II 3 82.003 82.027 82.035 82.045

PO II 3 R 82.007 82.031 82.039 82.049

PO II 3  EWS 82.013

PO II 3 R EWS 82.015

PO II 3+1 82.018 82.041

PO II 3+1 R 82.020 82.042

PO II 3 LCF 82.009

PO II 3 R LCF 82.011

PO II 3+1 LCF 82.164

PO II 3+1 R LCF 82.165

PO II 4 82.004 82.028 82.036 82.046

PO II 4 R 82.008 82.032 82.040 82.050

PO II 4 EWS 82.014

PO II 4 R EWS 82.016

PO II 4 LCF 82.010

PO II 4 R LCF 82.012

PO II 0 82.053 82.056 82.057 82.058 82.059

PO II 0 LCF 82.054

PO II 0 EWS 82.055

     Uc

36



Na ochranu elektrických sítí a zařízení v menších průmyslových 
objektech, administrativních objektech, objektech občanské 
vybavenosti, rodinných domech a bytech před přepětím účinky 
přepěťové vlny způsobené blízkým, přímým nebo nepřímým úderem 
blesku 

Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny způsobené indukcí 
a spínacími pochody v napájecí síti nn

Instalace: do podružného rozvaděče

Použití jako II. stupeň ochrany před přepětím

Pro přístroje umístěné v podružných rozvadečích zabezpečuje 
ochranu před přepětím v rozsahu  T2 ,  T3 

Vysoká svodová schopnost zajištěna výkonnými varistory a 
bleskojistkami

Žádný zbytkový proud (vyhotovení LCF)

Vyhotovení: základní část + výměnné ochranné moduly

Ochranné moduly otočitelné vůči základně o 180°

Optická a dálková signalizace provozního stavu

Optická signalizace stavu opotřebení (vyhotovení EWS)

Multifunkční svorky pro vodiče a propojovací lišty

ROZMĚRY

PO IIz

ZÁKLADNÍ VYHOTOVENÍ

 Stavy signalizace

zelená = OK 

červená = mimo funkce,              
nutná okamžitá výměna

EWS VYHOTOVENÍ

Stavy signalizace opotřebení u vyhotovení EWS

zelená = ОК 

žlutá = doporučená výměna 

červená = mimo funkce,                                                
nutná okamžitá výměna 

PO II 0z PO II 3z PO II 4zPO II 2zPO II 1z

SP
D

 ty
p 

2
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Nová zmenšená verze držáku přepěťových ochran KiWA rozšiřující aplikační možnosti propojování s předními 
výrobci modulárních komponentů.
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Každou modifikaci výrobku, který obsahuje 
varistorový modul, je možné dodat s dálkovou 
signalizací pro identifikaci stavu přepěťové 
ochrany

Vyhotovení N-PE

Možnost vyhotovení s dálkovou signalizací (R)

R a N-PE VYHOTOVENÍ

PO II 2z R PO II 3z R

PO II 4z R

PO II 0  N-PE

PO II 1 +1 z R

PO II 3 +1 z R

PO II 3 +1 z
PO II 1 +1 z

PO II 1z N-PE

LCF VYHOTOVENÍ

Vyhotovení LCF je přepěťová ochrana bez zbytkového a bez následného proudu

Instalace je možná i před elektroměrem, v případě souhlasu dodavatele elektřiny (E.ON, ČEZ),  
jakož i za proudový chránič

Varistor je zapojen v sérii s bleskojistkou 

38

PO II 0z LCF PO II 3z LCF PO II 4z LCFPO II 2z LCFPO II 1z LCF

PO II 1z   R



TECHNICKÉ PARAMETRY

PO IIz

TYP L-N
N-PE

280 V AC 75 V AC 130 V AC 385 V AC 550 V AC

Počet pólů 1 1 1 1 1 1

Jmenovité napětí         Un 230 V AC 60 V AC 120 V AC 385 V AC 470 V AC 230 V AC

Maximální pracovní napětí  T2  T3        Uc 280 V AC 75 V AC 130 V AC 385 V AC 550 V AC 260 V AC

Napěťová ochranná hladina  T2  T3 Up ≤1,45 kV ≤0,7 kV ≤0,85 kV ≤1,8 kV ≤2,65 kV ≤1,45 kV

Doba odezvy tA <25 ns <150 ns

Napětí obvodu naprázdno  T3 Uoc 6 kV

Jmenovitý výbojový proud (8/20)   T2 In 20 kA

Maximální výbojový proud (8/20)                                              Imax 40 kA

Předpokládaný zkratový proud                   
napájecího zdroje Ip 25 kAef -

Předjištění gL/gG                                 ≤125 A -

Dočasné přepětí                                                      UTOV 335 V AC 90 V AC 175 V AC 560 V AC 685 V AC -

Zbytkový proud IPE - <1 μA

Následný proud If - 100  A

Signalizační přepínací kontakt M3/0.25 Nm,     max. 1,5 mm2, max. 250 V AC/1 A -

Indikace činnosti TOZ (tepelné odpojovací zařízení) zelená (OK)/červená (OUT) -

Indikace činnosti EWS zelená (OK)/žlutá/červená (OUT) -

Min. ... max. utahovací moment 2 ... 3 Nm

Průřez připojovacích vodičů                            - drát 4 ... 25 mm2

                                                                                  - lanko 4 ... 25 mm2

Rozsah provozních teplot   - 40  ... +70 oC

Krytí IP 20

Barva 
                             

- modul tyrkysová modrá; RAL 5018 světlá šedá;  
RAL 7035

- držák černá; RAL 9011 černá; 
RAL 9011

Rozměry (mm) / R verze (mm)                      82 x 64 x 17,5 / 90 x 64 x 17,5 82 x 64 x 17,5

Montáž na profilovou DIN lištu 35 x 7,5 mm

Klasifikace

     ČSN EN 61643-11 ed.2 typ 2  T2  + typ 3  T3

     IEC 61643-11: 2011 třída II + třída III

     VDE 0675-06 třída C + třída D

MONTÁŽ

(R)

SP
D

 ty
p 

2
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Montáž na DIN lištu

Značení přívodů systémem                                                                                                               
vyměnitelných štítků Dekafix

Možnost otočení ochranného modulu o 180° 
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SPECIFIKACE VÝROBKU

TYP
Obj. číslo

280 V AC 75 V AC 130 V AC 385 V AC 550 V AC

PO II 1z 84.001 84.021 84.025 84.033 84.043

PO II 1z R 84.005 84.023 84.029 84.037 84.047

PO II 1z EWS 84.068

PO II 1z R EWS 84.070

PO II 1+1z 84.017

PO II 1+1z R 84.019

PO II 1z LCF 84.064

PO II 1z R LCF 84.066

PO II 2z 84.002 84.022 84.026 84.034 84.044

PO II 2z R 84.006 84.024 84.030 84.038 84.048

PO II 2z EWS 84.069

PO II 2z R EWS 84.071

PO II 2+1z 84.062 84.051

PO II 2+1z R 84.063 84.052

PO II 2z LCF 84.065

PO II 2z R LCF 84.067

Uc

TYP
Obj. číslo

260 V AC

PO II 0z N-PE 84.060

PO II 1z N-PE 84.061

Uc

TYP
Obj. číslo

280 V AC 75 V AC 130 V AC 385 V AC 550 V AC

PO II 3z 84.003 84.027 84.035 84.045

PO II 3z R 84.007 84.031 84.039 84.049

PO II 3z  EWS 84.013

PO II 3z R EWS 84.015

PO II 3+1z 84.018 84.041

PO II 3+1z R 84.020 84.042

PO II 3z LCF 84.009

PO II 3z R LCF 84.011

PO II 4z 84.004 84.028 84.036 84.046

PO II 4z R 84.008 84.032 84.040 84.050

PO II 4z EWS 84.014

PO II 4z R EWS 84.016

PO II 4z LCF 84.010

PO II 4z R LCF 84.012

PO II 0z 84.053 84.056 84.057 84.058 84.059

PO II 0z LCF 84.054

PO II 0z EWS 84.055

Uc

40

Uc / Imax
vyhotovení EWS; LCF
dálková signalizace 
nová zmenšená verze držáku
počet pólů
typ PO

3+1PO II z R 280V/40kA



PO II G 280V/40kA

MONTÁŽ

(R)

SP
D

 ty
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2
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Na ochranu elektrických sítí a zařízení v průmyslových objektech, 
administrativních objektech, objektech občanské vybavenosti, 
rodinných domech a bytech před přepětím účinky přepěťové vlny 
způsobené blízkým, přímým nebo nepřímým úderem blesku

Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny způsobené indukcí a 
spínacími pochody v napájecí síti nn

Instalace: do podružného rozvaděče

Použití jako II. stupeň ochrany před přepětím

Pro přístroje umístěné v podružných rozvadečích zabezpečuje ochranu 
před přepětím v rozsahu  T2 ,  T3  

Vysoká svodová schopnost zajištěna výkonnými varistory a 
bleskojistkami

Vyhotovení: základní část + výměnné ochranné moduly

Ochranné moduly otočitelné vůči základně o 180o

Optická a dálková signalizace provozního stavu

Multifunkční svorky pro vodiče a propojovací lišty

zelená = OK 

červená = mimo funkce,                             
nutná okamžitá výměna

PO II G 1 280V/40kA 

SCHÉMA ZAPOJENÍ STAVY SIGNALIZACE

Stavy signalizace

Montáž na DIN lištu

Značení přívodů systémem                                                                                                               
vyměnitelných štítků Dekafix

Možnost otočení ochranného modulu o 180° 
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SPECIFIKACE VÝROBKU

TECHNICKÉ PARAMETRY

42

PO II G 280V/40kA

TYP L-N
N-PE

280 V AC

Počet pólů 1 1

Jmenovité napětí         Un 230 V AC 230 V AC

Maximální pracovní napětí  T2  T3        Uc 280 V AC 260 V AC

Napěťová ochranná hladina  T2  T3 Up ≤1,45 kV ≤1,45 kV

Doba odezvy tA <25 ns <150 ns

Napětí obvodu naprázdno  T3 Uoc 6 kV

Jmenovitý výbojový proud (8/20)   T2 In 20 kA

Maximální výbojový proud (8/20)                                              Imax 40 kA

Předpokládaný zkratový proud                   
napájecího zdroje Ip 25 kAef -

Předjištění gL/gG                                 ≤125 A -

Dočasné přepětí                                                      UTOV 335 V AC -

Zbytkový proud IPE - <1 μA

Následný proud If - 100  A

Signalizační přepínací kontakt M3/0.25 Nm,    max. 1,5 mm2, max. 
250 V AC/1 A -

Indikace činnosti TOZ (tepelné odpojovací zařízení
zelená (OK)/

červená (OUT) -

Indikace činnosti EWS - -

Min. ... max. utahovací moment 2 ... 3 Nm

Průřez připojovacích vodičů                            - drát 4 ... 35 mm2

                                                                                  - lanko 4 ... 25 mm2

Rozsah provozních teplot   - 40  ... +70 oC

Krytí IP 20

Barva 
                             

- modul tyrkysová modrá; RAL 5018 světlá šedá; RAL 7035

- držák černá; RAL 9011 černá; RAL 9011

Rozměry (mm) / R verze (mm)                           90 x 64 x 17,5 / 97 x 64 x 17,5 90 x 64 x 17,5

Montáž na profilovou DIN lištu 35 x 7,5 mm

Klasifikace

     ČSN EN 61643-11 ed.2 typ 2  T2  + typ 3  T3

     IEC 61643-11: 2011 třída II + třída III

     VDE 0675-06 třída C + třída D

TYP
Obj. číslo

TYP
Obj. číslo

280 V AC 280 V AC

PO II G 1 82.301 PO II G 3 82.303

PO II G 1 R 82.305 PO II G 3 R 82.307

PO II G 1+1 82.309 PO II G 3+1 82.313

PO II G 1+1 R 82.310 PO II G 3+1 R 82.314

PO II G 2 82.302 PO II G 4 82.304

PO II G 2 R 82.306 PO II G 4 R 82.308

PO II G 2+1 82.311 PO II G 0 82.317

PO II G 2+1 R 82.312

TYP
Obj. číslo

260 V AC

PO II G 0 N-PE 82.315

PO II G 1 N-PE 82.316

Uc / Imax  

R - dálková signalizace 

počet pólů

nová generace výrobků, která 
vyhovuje nové normě  EN 
61643-11

typ PO (Přepěťová Ochrana)

3+1G 280V/40kAPO II R



ROZMĚRY

PODA-275
 s akustickou signalizací

PODA-275S
 s akustickou 

i optickou signalizací

POD-275S
s optickou signalizací

POD S
 s optickou signalizací

KONCOVKY
PŘIPOJOVACÍCH VODIČŮ

     bez
koncovky       kolík                  očko

MODULY PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN

PODA-275, PODA-275S, POD-275S a POD S

PODA-275

PODA-275S

POD S

POD-275S

Použití jako III. stupeň (  T3  jemná ochrana) v 
třístupňovém konceptu ochrany před přepětím

Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové 
vlny způsobené indukcí a spínacími pochodmi v 
napájecí síti nn

Instalace do kabelových žlabů, do instalačních 
krabic nebo k svorkám chráněného zařízení

Ochrana před příčným i podélným přepětím 
(L/N, L/PE, N/PE)

Ochranný účinek zabezpečený varistorem v 
kombinaci s bleskojistkou

Optická a/nebo akustická signalizace provozního 
stavu
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TYP PODA-275 PODA-275S POD-275S POD S

Jmenovité napětí Un 230 V AC 230 V AC

Maximální pracovní napětí    Uc 275 V AC 275 V AC

Napětí obvodu naprázdno UOC 3 kV 4 kV

Napěťová ochranná hladina   Up (L-N) ≤0,9 kV ≤1 ,2 kV

Up (L-PE) ≤1,5 kV ≤1,5 kV

Up (N-PE) ≤1,2 kV ≤1,5 kV

Doba odezvy tA (L-N) <25 ns <25 ns

tA (L-PE) <100 ns <100 ns

Předpokládaný zkratový proud 
napájecího zdroje                              IP

6 kAef 6 kAef

Předjištění pojistka gL/gG nebo jistič B, C   ≤16 A ≤16 A

Rozsah provozních teplot       - 25  ... +40 oC - 25  ... +40 oC

Krytí IP 20 IP 20

Indikace činnosti TOZ
(tepelné odpojovací zařízení) A A,  S - červená (OUT) S - červená (OUT) S - zelená (OK)

Hlučnost akustické signalizace 66 dB 66 dB - -

Barva                                 tyrkysová modrá; RAL 5018 černá; RAL 9011

Rozměry (mm) 28 x 41 x 10 47 x 40 x 12

Klasifikace 
     ČSN EN 61643-11 ed.2
     IEC 61643-11: 2011
     VDE 0675-06

typ 3  T3
třída III
třída D

TECHNICKÉ PARAMETRY

SPECIFIKACE VÝROBKU

TYP PODA-275 PODA-275S POD-275S POD S

Obj. číslo 92.133/x 92.134/x 92.135/x 92.021

x 90 10 20 30 40 50 90 10 90 10 20

L (mm) 160 50 60 na obj. na obj. 160 160 na obj. 160 50 60 150

Typ

koncovky
na obj.
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Poznámka:     *  balení obsahuje oba typy koncovek

       *

S -  optická signalizace   - červený (OUT) - identifikátor signalizuje poruchu funkce 
                                              -  zelený (OK) - identifikátor signalizuje bezchybnou funkci  

Maximální pracovní napětí (V AC) 

A - akustická signalizace 

P O D   - 2 7 5

44



SCHÉMA ZAPOJENÍ

Optický indikátor stavu ochran POD S, POD-275S a   PODA-
275S se při montáži vlepí nebo zatmelí do otvoru ø 4 mm 

na krytu zásuvky.

INSTALACE

Modul přepěťové ochrany POD je určen na 

montáž do instalačních kanálů nebo podlahových systémů                    

dodatečnou montáž do instalačních krabic pod zásuvky                                              
– pro všechny běžné typy zásuvek, osazuje se do elektroinstalačních krabic 
s minimální hloubkou 40 mm

montáž do instalačních krabic 

montáž přímo do elektrických strojů, přístrojů a zařízení

K elektrické instalaci se POD připojují pomocí vyvedených vodičů, které jsou 
podle provedení ukončeny válcovými koncovkami, očkovými koncovkami 
nebo bez koncovek.

POD se připojuje paralelně k vodičům rozvodu elektrické instalace nebo 
přímo na svorky chráněného zařízení. Při montáži je bezpodmínečně nutné 
respektovat značení vodičů (L, N, PE).

Přestože samotné POD poskytuje ochranu před přepětím, doporučuje se, aby se jeho instalace prováděla s předřazenou přepěťovou 
ochranou typu 2 v souladu s konceptem koordinace přepěťových ochran.

APLIKACE
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PO I LED, PO I LED V, PO I LED LCF (230V/12,5kA)

46

Použití pro LED svítidla jako I. a II. stupeň (  T1  hrubá a  T2 
střední ochrana) v třístupňovém konceptu ochrany před 
přepětím

Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny, 
způsobené blesky, spínacími pochody a indukcí v napájecí 
síti nn

Instalace do instalačních krabic k svorkám chráněného 
zařízení nebo do kabelových žlabů

Ochrana před příčným i podélným přepětím (L / N, L / PE, N 
/ PE) a (L / PEN)

Ochranný účinek zabezpečený varistory v kombinaci s 
bleskojistkou

Optická signalizace provozního stavu

TYP PO I LED PO I LED V PO I LED LCF

Specifikace TN-S TN-C TN-C

Patentováno Patentováno Patentováno

Připojení vodič 2,5mm2 vodič 2,5mm2 vodič 2,5mm2

L (mm) 160 160 160

Jmenovité napětí Un 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Maximální pracovní napětí Uc 280 V AC 280 V AC 280 V AC

Impulsní proud (10/350)  T1 Iimp 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20)  T1  T2                   In 30 kA 30 kA 30 kA

Maximální výbojový proud (8/20)   Imax 50 kA 50 kA 50 kA

Napětí obvodu naprázdno Uoc 20 kV 20 kV 20 kV

Napěťová ochranná hladina   Up (L-N) ≤1,5 kV - -

Up (L-PE) ≤1,8 kV - -

Up (N-PE)
Up (L-PEN)

≤1,5 kV
-

-
≤1,5 kV

-
≤1,8 kV

Doba odezvy tA (L-N) <25 ns <25 ns <25 ns

tA (L-PE) <100ns <100ns <100ns

Předpokládaný zkratový proud          
napájecího zdroje IP

25 kAef 25 kAef 25 kAef

Předjištění pojistka gL/gG nebo jistič B, C   ≤160 A ≤160 A ≤160 A

Rozsah provozních teplot   TA - 45 to + 85 °C - 45 to + 85 °C - 45 to + 85 °C

Rozsah skladovacích teplot    Tstg - 45 to + 85 °C - 45 to + 85 °C - 45 to + 85 °C

Min. napěťová izolační schopnost rozpojení TOZ*1 2200 V 2200 V 2200 V

Krytí IP 67

Indikace činnosti TOZ 
(tepelné odpojovací zařízení)

světelná,                                                                                
zelená (OK)

Barva                               tyrkysová modrá; RAL 5018

Rozměry (mm) 40 x 81 x 20

Klasifikace
     ČSN EN 61643-11 ed.2
     IEC 61643-11: 2011
     VDE 0675-06

typ 1  T1 +typ 2  T2 + typ 3  T3
třída I + třída II + třída III
třída B + třída C + třída D

					             Poznámka: *1 (když se odpojí tepelně odpojovací zařízení)

TYP Obj. číslo Balení

PO I LED 230V/12,5kA 92.204 1 ks

PO I LED V 230V/12,5kA 92.206 1 ks

PO I LED LCF 230V/12,5kA 92.205 1 ks

PO I LED 230V/12,5kA                                      PO I LED V                                           PO I LED LCF                                        

ROZMĚRY TECHNICKÉ PARAMETRY

SPECIFIKACE VÝROBKU



 TYP PO II LED 230V/30kA PO LED-Wzk/zS PO LED-W/zS PO LED-K/zS

Připojení vodič 2,5mm2 svorkovnice, max. 1,5mm2 vodič 1,5mm2

L (mm) 160 - 160

Jmenovité napětí Un 230 V AC 230 V AC

Maximální pracovní napětí Uc 275 V AC 350 V AC

Jmenovitý výbojový proud (8/20)  T2 In 20 kA 5 kA

Maximální výbojový proud (8/20)   Imax 30 kA 10 kA

Napětí obvodu naprázdno Uoc 20 kV 10 kV

Napěťová ochranná hladina  Up (L-N) ≤1,5 kV ≤1,5 kV

Up (L-PE) ≤1,5 kV ≤1 kV

Up (N-PE) ≤1,5 kV ≤1 kV

Doba odezvy tA (L-N) <25 ns <25 ns

tA (L-PE) <100ns <100ns

Předpokládaný zkratový proud 
napájecího zdroje                            IP

25 kAef   10 kAef

Předjištění pojistka gL/gG nebo jistič B, C ≤80 A ≤16 A

Rozsah provozních teplot   TA - 45 to + 85 °C - 25 to + 80 °C

Rozsah skladovacích teplot  Tstg - 45 to + 85 °C -

Min. napěťová izolační schopnost 
rozpojení TOZ*1 2200 V -

Krytí IP 67 IP 20

Indikace činnosti TOZ 
(tepelné odpojovací zařízení)

světelná,                                                                          
zelená (OK)

Barva                                 tyrkysová modrá; RAL 5018

Rozměry (mm) 40 x 73,5 x 20

Klasifikace 
     ČSN EN 61643-11 ed.2
     IEC 61643-11: 2011
     VDE 0675-06

typ 2  T2 + typ 3  T3
třída II + třída III
třída C + třída D

                                                                                                                        Poznámka: *1 (když se odpojí tepelně odpojovací zařízení)

PO II LED, PO LED

SPECIFIKACE VÝROBKU

47

PO/PO II LED - /

Podmínka 10 r. záruky: Jelikož samotný svodič PO LED poskytuje ochranu před přepětím, je 
nutné, aby se jeho instalace prováděla s předřazeným svodičem Typ 1 (resp. Typ 2) v souladu s 
konceptem koordinace přepěťových ochran.

zS -  optická signalizace - zelený (OK)     
W -  zásuvná svorka                                                                                                                                           
K -  vodičové připojení
Wzk -  zásuvná svorka 
+ zemnící kontakt vyvedený pod upevňovací šroub

Použití pro LED svítidla jako II. a III. stupeň (  T2 střední a    
T3  jemná ochrana) v třístupňovém konceptu ochrany 
před přepětím

Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny, 
způsobené bouřkovou činností, spínacími pochody a 
indukcí v napájecí síti nn

Instalace do instalačních krabic k svorkám chráněného 
zařízení nebo do kabelových žlabů

Ochrana před příčným i podélným přepětím (L / N, L / 
PE, N / PE)

Ochranný účinek zabezpečený varistory v kombinaci s 
bleskojistkou

Optická signalizace provozního stavu

TYP Obj. 
číslo

PO LED-Wzk/zS 92.200

PO LED-K/zS 92.201

PO LED-W/zS 92.202

PO II LED 230V/30kA 92.203

PO II LED V 230V/30kA 92.208

PO II LED LCF 230V/30kA 92.207

TECHNICKÉ PARAMETRY
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ZÁSUVKOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

TYP nová série

Maximální pracovní napětí Uc 280 V AC 280 V AC

Jmenovité napětí Un 230 V AC 230 V AC

Jmenovitý výbojový proud (8/20)  In 2,5 kA -

Max. výbojový proud (8/20) Imax 5 kA -

Napětí obvodu naprázdno Uoc 4 kV 3 kV

Napěťová ochranná hladina při 5 kA (8/20)   

L-N                                               UP ≤1,5 kV ≤0,9 kV

L-PE
L/N

UP
UP

≤1,5 kV
≤1,2 kV

≤1,5 kV
≤1,2 kV

Doba odezvy

< 25 ns
< 100 ns

L/N tA

L(N)/PE tA

Předpokládaný zkratový proud 
napájecího zdroje Ip 6 kAef 

Předjištění - pojistka, jistič ≤16 A s vypínací 
charakteristikou B, C, D

Indikace činnosti TOZ zelená (OK) nebo červená (OUT)

Klasifikace 
     ČSN EN 61643-11 ed.2
     IEC 61643-11: 2011
     VDE 0675-06

typ 3  T3
třída III
třída D

ZPO D, ZPOI D

SPECIFIKACE VÝROBKU

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP Obj. číslo

ZPO D1B - TA, bez rámečku 92.005

ZPO D2B - TA 92.008

ZPO D11 - CL 92.035

ZPOI D1B - TA 92.069

ZPOI D2B - TA 92.070

ZPOI D11 - CL 92.071

ZPOI D21 - CL 92.072

ZPO D2R - TA 92.094

ZPOI D1R - TA 92.098

ZPOI D1 - TA 92.110

ZPOI D2R - TA 92.116

TYP Obj. číslo

ZPO D1M/74111-MOSAIC 92.011

ZPO D1M/74114-MOSAIC 92.012

Použití jako III. stupeň (  T3  jemná ochrana) v třístupňovém konceptu ochrany před 
přepětím

Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny způsobené indukcí a spínacími 
pochody v napájecí síti nn

Instalace: do instalačních krabic

Ochrana před příčným i podélným přepětím (L/N, L/PE, N/PE)

Ochranný účinek zabezpečený varistorem v kombinaci s bleskojistkou

Optická signalizace stavu přepěťové ochrany:

- základní vyhotovení - zelený indikátor signalizuje bezchybnou funkci 
- inverzní vyhotovení (I) - porucha funkce je signalizována červeným indikátorem

Další zásuvkové přepěťové ochrany na poptávku: kiwa@kiwa.sk

Zásuvky Tango®

ZPO D1B-TA               ZPO D2B-TA         ZPO D ATA1 iS-3kV   ZPO D ATA2 iS-3kV

Zásuvky Classic

ZPO D11-CL                 ZPO D21-CL              ZPOI D11-CL              ZPOI D21-CL

Zásuvky Mosaic

ZPO D LMO1 iS-3kV                               ZPO D LMO1 iS-3kV

48

*Tango® je registrovaná ochranná známka společnosti ABB , s.r.o.

TYP - nová série Obj. číslo

ZPO D LMO1 iS-3kV bílá 92.162/20

ZPO D LMO1 iS-3kV červená 92.162/10

ZPO D ATA1 iS-3kV bílá 92.166/10

ZPO D ATA2 iS-3kV bílá 92.164/10

ZPO D LMI1 zS-4kV bílá 92.165/10

iS - optická signalizace - červený (OUT) - signalizuje poruchu funkce 
zS - optická signalizace - zelený (OK) - signalizuje bezchybnou funkci  
násobnost zásuvky

typ zásuvky

výrobce

typ PO

ZPO D   -        - UOC napětí obvodu naprázdno 



ROZMĚRY

ROZVÁDĚČOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

TYP 230 V AC 115 V AC 48 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V AC/DC

Maximální pracovní napětí Uc 280 V AC 115 V AC 48 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V AC/DC

Jmenovité napětí Un 230 V AC 115 V AC 48 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V AC/DC

Jmenovitý zatěžovací proud  IL 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A

Jmenovitý výbojový proud (8/20)  In 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 1 kA 1 kA

Maximální výbojový proud (8/20) Imax 5 kA 5 kA 5 kA 2 kA 2 kA

Napětí obvodu naprázdno Uoc 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV

Napěťová ochranná hladina při Imax   
L(N)/PE                                               UP ≤1,5 kV ≤0,8 kV ≤1,1 kV ≤0,8 kV ≤0,8 kV

L/N UP ≤1,2 kV ≤0,7 kV ≤0,4 kV ≤0,2 kV ≤0,12 kV

Doba odezvy

L/N tA < 25 ns

L(N)/PE tA < 100 ns

Předpokládaný zkratový proud              
napájecího zdroje Ip 6 kAef 

Předjištění - pojistka, jistič    ≤16 A s vypínací charakteristikou B, C, D

Indikace činnosti TOZ 
(tepelné odpojovací zařízení) zelená (OK)

Montáž na profilovou DIN lištu 35 x 7,5 mm

RPO D, RPO DS

SPECIFIKACE VÝROBKU

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP 
Obj. číslo

230 V AC 115 V AC 48 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V AC/DC

RPO D 92.024 92.081 92.083 92.082 92.160

RPO DS 92.025 92.084 92.086 92.085 92.161

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Použití jako III. stupeň (  T3  jemná ochrana) v třístupňovém konceptu ochrany 
před přepětím

Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny způsobené indukcí a spínacími 
pochody v napájecí síti nn

Instalace na profilovou lištu DIN 35mm

Ochrana před příčným i podélným přepětím (L/N, L/PE, N/PE)

Ochranný účinek zabezpečený varistorem v kombinaci s bleskojistkou

Optická a dálková signalizace provozního stavu

jen RPO DS
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ROZMĚRY

ROZVÁDĚČOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

TYP 230 V AC

Maximální pracovní napětí Uc 280 V AC

Jmenovité napětí Un 230 V AC

Jmenovitý zatěžovací proud  IL 16 A

Jmenovitý výbojový proud (8/20)  In 2,5 kA

Maximální výbojový proud (8/20) Imax 5 kA

Napětí obvodu naprázdno Uoc 6 kV

Napěťová ochranná hladina při Imax   
L(N)/PE                                               UP ≤1,5 kV

L/N UP ≤1,2 kV

Doba odezvy

L/N tA < 25 ns

L(N)/PE tA < 100 ns

Předpokládaný zkratový proud              
napájecího zdroje Ip 6 kAef 

Předjištění - pojistka, jistič   ≤16 A s vypínací charakteristikou B, C, D

Připojení na síť lanko, vodič 0,5 ÷ 2,5 mm2

Krytí IP 20

PO III 230V, PO III R 230V

SPECIFIKACE VÝROBKU

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP Obj. číslo

PO III 230V 92.250

PO III R 230V 92.251

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Použití jako III. stupeň (  T3  jemná ochrana) v třístupňovém konceptu ochrany 
před přepětím

Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny způsobené indukcí a spínacími 
pochody v napájecí síti nn

Instalace na profilovou lištu DIN 35mm

Ochrana před příčným i podélným přepětím (L/N, L/PE, N/PE)

Ochranný účinek zabezpečený varistorem v kombinaci s bleskojistkou

Optická a dálková signalizace provozního stavu

PE PE
N

12

11

N

 L  L

červená

zelená
18

90 45
8,

8

44
55

* 8,
8

*

platí pro PO III R 230V*



Použití jako III. stupeň ( T3 jemná ochrana) v třístupňovém 
konceptu ochrany před přepětím

Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny způsobené 
indukcí a spínacími pochody v napájecí síti nn

Zabraňuje šíření vysokofrekvenčních poruch

Instalace na profilovou lištu DIN 35mm

Ochrana před příčným i podélným přepětím (L/N, L/PE, N/PE)

Ochranný účinek proti přepětí zabezpečený obvody s varistorem 
a bleskojistkou

Integrovaný vysokofrekvenční filtr

Optická a dálková signalizace provozního stavu

ROZMĚRY

4590

49

60

36

ROZVADĚČOVÉ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY S VF FILTREM

RPO D F 6,  RPO D F 16, RPO D F 6-L, RPO D F 16-L a RPOD F 16-LI

  

SCHÉMATA ZAPOJENÍ

RPOD F 6
RPOD F 16

RPOD R F 6
RPOD R F 16

RPOD R F 6-L
RPOD R F 16-L

RPOD F 6-L
RPOD F 16-L

OUT

RPOD F 16-LI

IN

51
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SPECIFIKACE VÝROBKU

TECHNICKÉ PARAMETRY

                                                              

TYP

RP
O

D
  F

 6

RP
O

D
 R

 F
 6

RP
O

D
 F

 1
6

RP
O

D
 R

 F
 1

6

RP
O

D
  F

 6
-L

RP
O

D
 R

 F
 6

-L

RP
O

D
 F

 1
6-

L

RP
O

D
 R

 F
 1

6-
L

RP
O

D
 F

 1
6-

LI

Jmenovité napětí    Un 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Jmenovitý zatěžovací proud IL 6 A 16 A 6 A 16 A 16 A

Maximální pracovní napětí                  Uc 255 V AC 255 V AC 255 V AC 255 V AC 255 V AC

Napětí obvodu naprázdno                 Uoc 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV

Napěťová ochranná hladina UP

L/N                                               0,9 kV 0,9 kV 1,2 kV 1,2 kV 1,2 kV

N/PE 1,2 kV 1,2 kV 1,2 kV 1,2 kV 1,2 kV

L/PE 1,5 kV 1,5 kV 1,5 kV 1,5 kV 1,5 kV

Doba odezvy

L/N tA <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns

L/PE, N/PE tA <100 ns <100 ns <100 ns <100 ns <100 ns

Zbytkový proud IPE <1 mA <1 mA <1 mA <1 mA <1 mA

Předjištění  
(pojistka gG/ jistič B, C, D) ≤ 6 A ≤ 16 A ≤ 6 A ≤ 16 A ≤ 16 A

Předpokládaný zkratový proud 
napájecího zdroje                                     IP

6 kAef 6 kAef 6 kAef 6 kAef 6 kAef

Útlum filtru symetrický:  0,8 - 30 MHz >40 dB >40 dB >40 dB >40 dB >40 dB

Útlum filtru nesymetrický: 3 - 30MHz >40 dB >40 dB >40 dB >40 dB >40 dB

Průřez připojovacích vodičů 0,5 - 2,5 mm2 0,5 - 2,5 mm2 0,5 - 2,5 mm2 0,5 - 2,5 mm2 0,5 - 2,5 mm2

Signalizační přepínací 
kontakt -

max.  
250VAC
3 mA ..  
.. 1 A

-

max.  
250VAC
3 mA .. 
.. 1 A

-

max.  
250VAC
3 mA ..  
.. 1 A

-

max.  
250VAC
3 mA .. 
.. 1 A

-

Krytí IP 20

Indikace činnosti TOZ  
(tepelné odpojovací zařízení) zelená (OK)

Rozměry (mm) 90 x 60 x 36 

Montáž na profilovou DIN lištu 35 x 7,5 mm

Klasifikace
ČSN EN 61643-11 ed.2
IEC 61643-11: 2011
VDE  0675-06

typ 3  T3
třída III
třída D

TYP Obj. číslo

RPOD F 16 92.042

RPOD R F 16 92.043

RPOD F 6 92.136

RPOD R F 6 92.137

L - vyhotovení bez přepěťové ochrany na výstupu
LI - vyhotovení, kde se při odpojení TOZ současně vypne i napětí na výstupu (fázový vodič)

jmenovitý zatěžovací proud IL

F - vysokofrekvenční filtr

R - dálková signalizace

typ PO

RPOD R F 6 -

TYP Obj. číslo

RPOD F 16-L 92.142

RPOD R F 16-L 92.143

RPOD F 6-L 92.144

RPOD R F 6-L 92.145

TYP Obj. číslo

RPOD F 16-LI 92.159
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ROZMĚRY

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY pro MaR

SCHÉMATA ZAPOJENÍ

Na ochranu datových vstupů zařízení v systémech měření a regulace, které jsou 
obecně značně citlivé na poškození přepětím, jsou určeny přepěťové ochrany 
typu DM (pro měření a regulaci) a DN (napájecí).

Tyto přepěťové ochrany jsou charakteristické: 

- vysokou svodovou schopností až 20 kA (8/20) podle typu 
- vysokou účinností potlačení přepěťových jevů   
- jednoduchou instalací 
- dlouhou životností 

BS

BST

BA

BA1

BAT

Ochrany BS, BA .. jsou 3-stupňové, 
oddělení mezi stupni zajišťují tlumivky. 
Aplikační oblastí je ochrana analogových 
signálů s nízkou frekvencí, obvodů 
proudových smyček (0/4 - 20 mA) 
a dvoustavových (ON-OFF) signálů. 
Vzhledem k nízké hodnotě průchozího 
odporu jsou vhodné i pro ochranu 
rozvodů napájení AC, DC.

DM,DN-BST-R
DM,DN-BAT-R

60
5018

45 90

61
5018

45 90

DM,DN-BS-R
DM,DN-BA-R
DM,DN-BA1-R

53

M
aR

w
w

w
.k

iw
a.

sk
/c

z 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  0

3/
20

21



Jmenovité napětí Un 8 V DC 12 V DC 16 V DC 24 V DC 48 V DC

Maximální pracovní napětí Uc 9 V DC 15 V DC 18,4 V DC 27,6 V DC 55,2 V DC

Jmenovitý zatěžovací proud IL  

třída DN 1 A

třída DM 100 mA

Jmenovitý výbojový proud (8/20) In 10 kA

Maximální výbojový proud (8/20) Imax 20 kA

Napěťová ochranná hladina při Imax Up

linka / linka ≤ 15 V ≤ 30 V ≤ 40 V ≤ 50 V ≤ 92 V

linka / signálová zem ≤ 80 V ≤ 110 V ≤ 120 V ≤ 260 V ≤ 480 V

Doba odezvy tA

linka / linka ≤ 1 ns ≤ 1 ns ≤ 1 ns ≤ 1 ns ≤ 1 ns

linka / signálová zem ≤ 25 ns ≤ 25 ns ≤ 25 ns ≤ 25 ns ≤ 25 ns

Mezní frekvence fo

třída DN 70 kHz

třída DM 100 kHz

Sériová impedance / linka L, R

třída DN max. 250 µH / max. 2 Ω

třída DM max. 150 µH / max. 1 Ω

Rozsah provozních teplot -25oC ... +80oC

Připojení vstup/výstup: svorka pro vodič 0,5 - 2,5 mm2

TECHNICKÉ PARAMETRY

Schéma zapojení: BS, BST

Jmenovité napětí Un 8 V DC 12 V DC 16 V DC 24 V DC 48 V DC

Maximální pracovní napětí Uc 9 V DC 15 V DC 18,4 V DC 27,6 V DC 55,2 V DC

Jmenovitý zatěžovací proud IL  

třída DN 1 A

třída DM 100 mA

Jmenovitý výbojový proud (8/20) In 10 kA

Maximální výbojový proud (8/20) Imax 20 kA

Napěťová ochranná hladina při Imax Up

linka / signálová zem ≤ 13 V ≤ 19 V ≤ 21 V ≤ 33 V ≤ 72 V

linka / linka ≤ 26 V ≤ 38 V ≤ 42 V ≤ 66 V ≤ 144 V

Doba odezvy tA

linka / signálová zem ≤ 1 ns

Mezní frekvence fo

třída DN 70 kHz

třída DM 100 kHz

Sériová impedance / linka L, R

třída DN max. 250 µH / max. 2 Ω

třída DM max. 150 µH / max. 1 Ω

Rozsah provozních teplot -25oC ... +80oC

Připojení vstup/výstup: svorka pro vodič 0,5 - 2,5 mm2

Schéma zapojení: BA, BA1, BAT

54



TYP 
Obj. číslo

8 V DC 12 V DC 16 V DC 24 V DC 48 V DC

DM-BS-R 94.038

DN-BS-R 94.013 94.023

DM-BST-R 94.031

DN-BST-R 94.050

DM-BA-R 94.043 94.045 94.033 94.032

DN-BA-R 94.044 94.039 94.066

DM-BA1- R 94.063 94.065 94.046

DN-BA1-R 94.064 94.010 94.048

DM-BAT-R 94.047

DN-BAT-R 94.036

SPECIFIKACE VÝROBKU

jmenovité napětí (V DC)                                                                                                   
vyhotovení: R - na lištu DIN35 (rozváděčová)
vlastnosti výrobku podle schématu zapojení (BS, BST, BA, BA1, BAT )
třída přepěťové ochrany (M - měření a regulace 0,1A nebo N - napájení 1A) 

D - - /

55

M
aR

w
w

w
.k

iw
a.

sk
/c

z 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  0

3/
20

21



ROZMĚRY

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY pro MaR
                                                 Nové zatěžovací proudy IL: 500mA, 1A a 2A

SCHÉMATA ZAPOJENÍ

Na ochranu datových vstupů zařízení v systémech měření a regulace, které jsou 
obecně značně citlivé na poškození přepětím, jsou určeny přepěťové ochrany 
typu DM (pro měření a regulaci) a DN (napájecí). 

Tyto přepěťové ochrany jsou charakteristické:

- vysokou svodovou schopností až 20 kA (8/20) podle typu 
- vysokou účinností potlačení přepěťových jevů   
- jednoduchou instalací 
- dlouhou životností 

 

CS CCOchrany CS, CC jsou 2-stupňové, oddělení 
mezi stupni zajišťují bezindukčné odpory. 
Oblastí použití je ochrana analogových 
obvodů s frekvencí do 3 MHz a digitálních 
obvodů s přenosovou rychlostí do 1,5 
MBit/s. Svodová schopnost dosahuje 
hodnoty 10 kA (8/20).

DM-xx-M DM-xxx-R
DN-xxx-R

K dispozici jsou dvě základní vyhotovení: 

R - rozvaděčové na DIN lištu 
M - modulové 

 

DM-CS-R, DM-CC-R

SPECIFIKACE VÝROBKU

jmenovitý zatěžovací proud                                                                                                       
jmenovité napětí (V DC)                                                                                                   
vyhotovení: R - na lištu DIN35 (rozváděčová) nebo M - modul 
vlastnosti výrobku podle schématu zapojení ( CS, CC )                                                   
typ PO
 

DM - - / /

61
50

45 90

18

VSTUP

VÝSTUP
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TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí Un 8 V DC / 5 V AC 12 V DC / 8 V AC 16 V DC / 11 V AC 24 V DC / 17 V AC 48 V DC / 34 V AC

Maximální pracovní napětí Uc 9 V DC/5,75 V AC 15 V DC/9 V AC 18,4 V DC/12,65 V AC 27,6 V DC / 19,55 V AC 55,2 V DC/39,1 V AC

Jmenovitý zatěžovací proud IL  

100 mA
500 mA

1 A
2 A

Jmenovitý výbojový proud (8/20) In 5 kA

Maximální výbojový proud (8/20) Imax 10 kA

Napěťová ochranná hladina při Imax Up

linka / linka 15 V ≤ 23 V ≤ 45 V ≤ 36 V ≤ 72 V

linka / signálová zem 15 V ≤ 23 V ≤ 25 V ≤ 36 V ≤ 72 V

Napěťová ochranná hladina při 1 
kV/µs

Usp

linka / ochr. zem ≤ 450 V

Doba odezvy tA

linka / linka ≤ 1 ns

linka / signál. zem ≤ 1 ns

linka (sign. zem) / ochr. zem ≤ 100 ns

Mezní frekv. /přenosová rychlost fo 3 MHz / 1,5 MBit/s

Podélná impedance / linka RL max. 10 Ω

Rozsah provozních teplot -25oC ... + 80oC

Připojení

vyhotovení R vstup/výstup: svorka pro vodič 0,5 - 2,5 mm2

vyhotovení M vstup:  lanko 0,5 mm2, délky 100 mm

výstup:  drát 0,2 mm2, délky 100 mm

Schéma zapojení: CS, CC

TYP 
Obj. číslo

8 V DC 12 V DC 16 V DC 24 V DC 48 V DC

DM-CS-M 94.001 94.016 94.018 94.040

DM-CS-R/xxV/100mA 94.002 94.017 94.019 94.034

DM-CS-R/xxV/500mA 94.002/50 94.017/50 94.019/50 94.034/50

DM-CS-R/xxV/1A 94.002/10 94.017/10 94.019/10 94.034/10

DM-CS-R/xxV/2A 94.002/20 94.017/20 94.019/20 94.034/20

TYP 
Obj. číslo

8 V DC 12 V DC 16 V DC 24 V DC 48 V DC

DM-CC-R/xxV/100mA 94.022 94.035 94.057

DM-CC-R/xxV/500mA 94.022/50 94.035/50 94.057/50

DM-CC-R/xxV/1A 94.022/10 94.035/10 94.057/10

DM-CC-R/xxV/2A 94.022/20 94.035/20 94.057/20
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ROZMĚRY

Používá se jako ochrana přístrojů před přepětím, šířícím se přes datové a komunikační vedení. 
Umožňuje ochranu pro dvoulinkový vedení, nebo dvě jednolinkové vedení (symetrické nebo 
nesymetrické systémy). Obvyklé použití je v oblasti měření, řízení, digitálních i analogových 
informačních přenosových zařízení. 

Přepěťová ochrana je vytvořena jako dvoustupňový systém s postupnou redukcí přepětí 
na přípustné hodnoty. V prvním stupni jsou použity výkonné bleskojistky, ve druhém 
stupni rychlé omezující diody. Správná funkce vyžaduje připojení podle tohoto předpisu, s 
dodržením připojení podle značení.

DM-CCT-R

SCHÉMA ZAPOJENÍ

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY pro MaR
                                                 Nové zatěžovací proudy IL: 500mA, 1A a 2A

stínění
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TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí Un 8  V DC 12  V DC 16  V DC 24  V DC 48  V DC 

Maximální pracovní napětí Uc 9 V DC 15 V DC 18,4 V DC 27,6 V DC 55,2 V DC

Jmenovitý zatěžovací proud IL  

100 mA
500 mA

1 A
2 A

Jmenovitý výbojový proud (8/20) In 5 kA

Maximální výbojový proud (8/20) Imax 10 kA

Maximální výbojový proud (10/350) Imax 2,5 kA

Napěťová ochranná hladina při Imax Up

linka / linka 25 V ≤ 23 V ≤ 29 V ≤ 36 V ≤ 72 V

linka / signálová zem 15 V ≤ 23 V ≤ 29 V ≤ 36 V ≤ 72 V

Napěťová ochranná hladina při 1 kV/µs

linka / ochr. zem ≤ 450 V

sign. zem / ochr. zem

Doba odezvy tA

linka / linka ≤ 1 ns

linka / signál. zem ≤ 1 ns

linka / ochr. zem ≤ 100 ns

signál. zem / ochr. zem ≤ 100 ns

stínění / ochr. zem ≤ 100 ns

Mezní frekv. / přenosová rychlost fo 3 MHz / 1,5 MBit/s

Vstupní odpor (linka / sig. zem) RV ≤ 1 MΩ

Podélná impedance / linka RL max. 10 Ω

Rozsah provozních teplot -25oC ... +80oC

Připojení vstup/výstup: svorka pro lanko 0,5 - 2,5 mm2 ;  drát 0,2 - 4 mm2

Montáž na profilovou lištu DIN 35 x 7,5 mm

Klasifikace podle IEC 61643-21 C2;  D1

SPECIFIKACE VÝROBKU

TYP 
Obj. číslo

8 V DC 12 V DC 16 V DC 24 V DC 48 V DC

DM-CCT-R/xxV/100mA 94.058 94.059 94.060 94.061 94.062

DM-CCT-R/xxV/500mA 94.058/50 94.059/50 94.060/50 94.061/50 94.062/50

DM-CCT-R/xxV/1A 94.058/10 94.059/10 94.060/10 94.061/10 94.062/10

DM-CCT-R/xxV/2A 94.058/20 94.059/20 94.060/20 94.061/20 94.062/20

jmenovitý zatěžovací proud                                                                                                        
jmenovité napětí (V DC)
vyhotovení: R - na lištu DIN35 (rozváděčová) 
vlastnosti výrobku podle schématu zapojení (CCT)
typ PO 

DM - CCT- / /

M
aR
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PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA komunikačních linek pro MaR

Přepěťová ochrana DM485-4DB25 je určena k ochraně elektronických zařízení 
používajících rozhraní RS-485 a RS-422. Je navržena pro použití v ochranné 
bleskové zóně ZBO 1 (uvnitř stavebního objektu).

Ochranný účinek přepěťové ochrany je zajištěn kombinací hrubé a jemné 
přepěťové ochrany. Hrubou ochranu zajišťují bleskojistky, jemnou ochranu 
zajišťuje obvod s rychlými supresorovými diodami. Ochranný účinek působí vůči 
podélnému i příčnému impulsnímu přepětí (mezi vodičmi a zemí, mezi vodičmi 
navzájem).

Přepěťová ochrana je vybavena připojovacími konektory D-SUB25. Připojuje se 
přímo na vstupní konektor chráněného rozhraní, nebo se ke konektoru připojí 
krátkým propojovacím kabelem. 

Podmínkou pro dosažení plného ochranného účinku je připojení zeleno-žlutého  
vodiča modulu na zdroj zemního potenciálu. Pokud chráněným zařízením je 
spotřebič třídy I, pak plně vyhovujícím zdrojem zemního potenciálu je kostra 
zařízení. Pokud chráněným zařízením je spotřebič třídy II, resp. III, pak je nutné 
zeleno-žlutý vodič modulu připojit na přípojnici ekvipotenciální rozvodu 
stavebního objektu, resp. přípojnici PE (PEN) elektrického rozvodu. 

 

SPECIFIKACE VÝROBKU

TYP Obj. číslo

DM485-4DB25.A 94.020

DM485-4DB25.B 94.021

Jmenovitý výbojový proud (8/20)

žíla - žíla, žíla - GND In 2,5 kA

PE - GND In 2,5 kA

Maximální výbojový proud (8/20)

žíla - žíla, žíla - GDN Imax 5 kA

PE - GDN Imax 5 kA

všechny žíly - GDN Imax 10 kA

Jmenovité napětí Un 12 V DC

Maximální pracovní napětí Uc 15 V DC

Napěťová ochranná hladina (při Imax)

žíla - žíla, žíla - GND Up ≤ 35 V

PE - GDN Up ≤ 650 V

Vložená impedance 10 Ω

Přenosová rychlost 10 Mbit/s

Doba odezvy tA ≤ 1 ns

TECHNICKÉ PARAMETRY

PŘIPOJENÍ

DM485-4DB25.A DM485-4DB25.B

vstup výstup vstup výstup

D-Sub25F D-Sub25M D-Sub25M D-Sub25F

ochranná zem z/ž vodič délky 30 cm s vidlicovou koncovkou 
pro šroub M4*

chráněné linky 1, 2, 3, 4

*  jiná délka vodiče nebo jiná koncovka na požádání

DM485-4DB25 ROZMĚRY

M
aR
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PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY pro sítě Ethernet 100BaseT

Ochrana datových vstupů zařízení sítě LAN Ethernet 100BaseT v ochranné bleskové zóně 
ZBO 1 (uvnitř stavebního objektu). Podmínkou pro dosažení plného ochranného účinku 
je správné uzemnění přepěťové ochrany.

Ochranné moduly DME100T se zapojují mezi chráněné zařízení (pracovní stanici, server, 
HUB, ...) a nechráněnou přípojku sítě. Vzhledem ke své malé rozměry se moduly montují 
přímo na chráněné zařízení. Výhodou takovéto montáže je, že zpravidla není nutné 
zřizovat přípojku uzemnění, nakolik jeho funkci zastane kostra chráněného zařízení.

DME100TX-4RJ, DME100TX-4RJ-R

ROZMĚRY
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DME100TX-4RJ
je ochranný modul, určený k ochraně zařízení počítačové sítě 100BaseTX. Poskytuje 
ochranu 2 párů vodičů. Je vybaven dvěma připojovacími konektory RJ45, které jsou ve své 
funkci zaměnitelné - každý z nich může být vstupní nebo výstupní. Nechráněný výstup 
sítě LAN se patch kabelem připojí na jeden konektor modulu, druhý konektor se kabelem 
propojí se vstupem chráněného zařízení. 

DME100TX-4RJ-R je přepěťová ochrana určená pro montáž na DIN lištu. K potenciálu PE 
se připojuje prostřednictvím držáku na DIN lištu, připojenou k PE.

Jemná jednostupňová ochrana, ochranný účinek zajišťuje obvod sestávající z kombinace 
supresorových a lavinových diod. Ochrana působí vůči příčnému i podélnému impulsnímu 
přepětí (mezi vodiči navzájem / mezi vodiči a zemí).

Jmenovitý výbojový proud (8/20)

linka - linka In 300 A

linka - zem In 300 A

stínění - zem In 1 kA

Maximální výbojový proud (8/20)

linka - linka Imax 350 A

linka - zem Imax 350 A

stínění - zem Imax 2 kA

Jmenovité napětí Un 5  V DC

Maximální pracovní napětí Uc 7  V DC

Napěťová ochranná hladina (při Imax)

linka - linka, linka - zem Up ≤ 45 V

stínění - zem Up ≤ 600 V

Vložená impedance -

Přenosová rychlost 100 Mbit/s

Doba odezvy tA ≤ 1 ns

TECHNICKÉ PARAMETRY

PŘIPOJENÍ

vstup konektor RJ45

výstup konektor RJ45

ochranná zem šroub M4

chráněné vodiče 2 páry vodičů, linky 1, 2, 3, 6 **

** ostatní linky nepropojené

SPECIFIKACE VÝROBKU

TYP Obj. číslo

DME100TX-4RJ 94.007

DME100TX-4RJ-R 94.042

DME100TX-4RJ-RDME100TX-4RJ

Et
he

rn
et

61

w
w

w
.k

iw
a.

sk
/c

z 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  0

3/
20

21



INSTALAČNÍ PŘÍKLADY ZAPOJENÍ:
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POZNÁMKY
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Na ochranu stejnosměrných obvodů fotovoltaických systémů s provozním 
napětím do 1000 V DC

3-pólová ochrana se zvýšenou odolností proti poruchám izolace vůči zemi 

Výměnné ochranné moduly 

Varistorové moduly pro ochranu před přepětím

Optická signalizace poruchy

Dálková signalizace poruchy (vyhotovení R)

Ochranné moduly otočitelné o 180°

Multifunkční svorky pro vodiče a propojovací lišty

Každou modifikaci výrobku, který obsahuje varistorový modul, je možné dodat s dálkovou signalizací pro identifikaci stavu 
přepěťové ochrany

Možnost vyhotovení s dálkovou signalizací (R)

R VYHOTOVENÍ

PO II 3 PH
PO II 3    R    PH

ROZMĚRY SCHÉMA ZAPOJENÍ

PO II 3 PH

+ -PE
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MONTÁŽ

SPECIFIKACE VÝROBKU

UCPV / Imax 

PH - fotovoltaika

R - dálková signalizace 

počet pólů

typ PO 

3 PH 1000VDC/40kAPO II TYP Obj. číslo

PO II 3 PH 1000VDC/40kA 82.072

PO II 3 R PH 1000VDC/40kA 82.073

PO II 0 PH 1000VDC/40kA 82.141

PO II 3 PH 600VDC/40kA 82.113

PO II 3 R PH 600VDC/40kA 82.114

PO II 0 PH 600VDC/40kA 82.142

Vyhotovení pro nižší pracovní napětí na požádání.

TECHNICKÉ PARAMETRY

 TYP PO II 3 PH PO II 3 PH

Počet pólů 3 3

Maximální pracovní napětí   T2     UCPV 600 V DC 1000 V DC

Jmenovitý výbojový proud (8/20)  T2        In 20 kA 20 kA

Maximální výbojový proud (8/20)  T2 Imax 40 kA 40 kA

Napěťová ochranná hladina při 5 kA (8/20)                                Up

L+/L- 2,6  kV 4  kV

L+-/PE 2,6  kV 4  kV

Doba odezvy tA <25 ns <25 ns

L+/L-

L+-/PE

Předpokládaný zkratový proud napájecího zdroje                                        IP 25 kAef 25 kAef

Předjištění gL/gG                                 ≤125 A ≤125 A

Rozsah provozních teplot  - 40  ... +70 oC - 40  ... +70 oC

Krytí IP 20 IP 20

Min. ... max. utahovací moment 2 ... 3 Nm 2 ... 3 Nm

Indikace činnosti TOZ (tepelné odpojovací zařízení) zelená (OK)/ červená (OUT) zelená (OK)/ červená (OUT)

Signalizační přepínací kontakt          M3/0.25 Nm,      max. 1,5 mm2 
max. 250 V AC/1 A

M3/0.25 Nm,      max. 1,5 mm2 
max. 250 V AC/1 A

Průřez připojovacích vodičů                                               - drát 4 ... 35 mm2 4 ... 35 mm2

                                           - lanko 4 ... 25 mm2 4 ... 25 mm2

Montáž na profilovou DIN lištu 35 x 7,5 mm 35 x 7,5 mm

Rozměry (mm) / R verze (mm) 90 x 64 x 52,5 / 97 x 64 x 52,5 90 x 64 x 52,5 / 97 x 64 x 52,5

Klasifikace
      ČSN EN 61643-11 ed.2
      IEC 61643-11: 2011
      VDE 0675-06

typ 2   T2 
třída II 
třída C

typ 2   T2 
třída II 
třída C

(R)
Montáž na DIN lištu

Značení přívodů systémem                                                                                                               
vyměnitelných štítků Dekafix

Možnost otočení ochranného modulu o 180° 
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Na ochranu stejnosměrných obvodů fotovoltaických 
systémů s provozním napětím do 1500 V DC

Výměnné ochranné moduly

Varistorové moduly pro ochranu před přepětím

Optická signalizace poruchy

Dálková signalizace poruchy (vyhotovení R)

Ochranné varistorové moduly otočitelné  o 180°

ROZMĚRY

POPV jsou přepěťové ochrany vyvinuté pro použití v oblasti fotovoltaiky, v obvodech se stejnosměrným proudem.

R  VYHOTOVENÍ 

Stavy signalizace

zelená = OK 

červená = mimo funkce,              
nutná okamžitá výměna

ZÁKLADNÍ VYHOTOVENÍ

Možnost vyhotovení s dálkovou signalizací (R) pro 
identifikaci stavu přepěťové ochrany
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SCHÉMATA ZAPOJENÍ

POPV II 2 F 300V DC
POPV II 2 F 600V DC
POPV II 3 F 800V DC
POPV II 3 F 1000V DC
POPV II 3 F 1500V DC

POPV II 2 F R 300V DC
POPV II 2 F R 600V DC

POPV II 3 F R 800V DC
POPV II 3 F R 1000V DC
POPV II 3 F R 1500V DC

POPV II 3 F 800V DC
POPV II 3 F 1000V DC
POPV II 3 F 1500V DC

POPV II 2 F 300V DC
POPV II 2 F 600V DC

POPV II 2 F 300V DC
POPV II 2 F 600V DC

POPV II 3 F 800V DC
POPV II 3 F 1000V DC
POPV II 3 F 1500V DC

POPV II 3 F    R     800V DC    POPV II 2 F    R     300V DC    

POPV II 3 F    R     1000V DC    

POPV II 3 F    R     1500V DC    

POPV II 2 F    R     600V DC    
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MONTÁŽ

TECHNICKÉ PARAMETRY

SPECIFIKACE VÝROBKU

UCPV

R - dálková signalizace
UTE C 61-740-51
počet pólů
typ PO 

POPV  II 1000VDC3 RF

(R)

Montáž na DIN lištu

Značení přívodů systémem                                                                                                               
vyměnitelných štítků Dekafix

Možnost otočení ochranného modulu o 180° 

 ТYP POPV II 2 F 300V DC POPV II 2 F 600V DC POPV II 3 F 800V DC POPV II 3 F 1000V DC POPV II 3 F 1500V DC

Počet pólů 2 2 3 3 3

Maximální pracovní napětí                  UCPV 300 V DC 600 V DC 800 V DC 1000 V DC 1500 V DC

Napěťová ochranná hladina při             Up

         L+/L-                                                      ≤ 3,0 kV ≤ 4,2 kV ≤ 3,6 kV ≤ 4,2 kV ≤ 4,9 kV

         L+L-/PE                                                 ≤ 1,5 kV ≤ 2,65 kV ≤ 3,6 kV ≤ 4,2 kV ≤ 4,9 kV

Doba odezvy tA 

        L+/L-                                                       < 25 ns

        L+L-/PE                                                  < 25 ns

Jmenovitý výbojový proud (8/20)          In 15 kA

Max. výbojový proud (8/20) (8/20)    Imax 40 kA 30 kA

Zkratová odolnost                                ISCWPV 200 A

Signalizační přepínací kontakt M3/0.25 Nm,     max. 0,2 ... 1,5 mm2, max. 250 V AC/1 A

Indikace činnosti TOZ 
(tepelné odpojovací zařízení) zelená (OK) / červená(OUT)

Min. ... max. utahovací moment 2 ... 3 Nm

Průřez připojovacích vodičů

- drát 4 ... 35 mm2

- lanko 4 ... 25 mm2

Rozsah provozních teplot - 40  ... +70 oC

Krytí IP 20

Rozměry (mm) / R verze (mm) 90 x 64 x 35 / 97 x 64 x 35 90 x 64 x 52,5 / 97 x 64 x 52,5

Montáž na profilovou DIN lištu 35 x 7,5 mm

Klasifikace                         UTE C 61-740-51 třída II  

TYP Obj. číslo TYP Obj. číslo TYP Obj. číslo

POPV II 2 F 300V DC 82.168 POPV II 3 F 800V DC 82.166 POPV II 3 F 1500V DC 82.172

POPV II 2 F R 300V DC 82.169 POPV II 3 F R 800V DC 82.167 POPV II 3 F R 1500V DC 82.173

POPV II 2 F 600V DC 82.125 POPV II 3 F 1000V DC 82.107 POPV II 0 F 600V DC 82.127

POPV II 2 F R 600V DC 82.126 POPV II 3 F R 1000V DC 82.108 POPV II 0 F 1000V DC 82.109
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PO II 1 PV 100V DC 

Na ochranu stejnosměrných obvodů s provozním napětím do 100 V DC

Na ochranu střídavých obvodů s provozním napětím do 75 V AC

Výměnné ochranné moduly 

Varistorové moduly pro ochranu před přepětím

Optická signalizace poruchy

Dálková signalizace poruchy (vyhotovení R)

Ochranné moduly otočitelné o 180°

Možnost vyhotovení s dálkovou signalizací (R)

R VYHOTOVENÍ

ROZMĚRY SCHÉMA ZAPOJENÍ

PO II 1 R  PV 100V DC

MONTÁŽ
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(R)

Montáž na DIN lištu

Značení přívodů systémem                                                                                                               
vyměnitelných štítků Dekafix

Možnost otočení ochranného modulu o 180° 
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SPECIFIKACE VÝROBKU

TYP Obj. číslo

PO II 1 PV 100VDC 82.143

PO II 1 R PV 100VDC 82.144

PO II 0 PV 100VDC 82.145

Maximální pracovní napětí  Uc 
PV - možnost použití pro fotovoltaické systémy
R - dálková signalizace 
počet pólů
typ PO 

1 PV 100VDCPO II

TECHNICKÉ PARAMETRY

 TYP PO II 1 PV 100V DC

Počet pólů 1

Maximální pracovní napětí Uc 75 V AC

Maximální pracovní napětí        Uc 100 V DC

Maximální výbojový proud (8/20) Imax 40 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20)  In 15 kA

Napěťová ochranná hladina  Up ≤ 0,45 kV

Napěťová ochranná hladina při In = 20 kA Up ≤ 0,5 kV

Doba odezvy tA < 25 ns

Napětí obvodu naprázdno Uoc 6 kV

Předpokládaný zkratový proud                        
napájecího zdroje Ip

25 kAef

Předjištění gL/gG                                 ≤ 125 A

Signalizační přepínací kontakt M3/0.25 Nm,      max. 1,5 mm2, max. 250 V AC/1 A

Indikace činnosti TOZ (tepelné odpojovací zařízení) zelená (OK)/červená (OUT)

Min. ... max. utahovací moment 2 .. 3 Nm

Průřez připojovacích vodičů                                         - drát 
                                                                                          

  - lanko

4 ... 35 mm2

4 ... 25 mm2

Rozsah provozních teplot  - 40  ... +70 oC

Krytí IP 20

Barva                                                                                - modul
                                                                                      
                                                                                           - držák 

tyrkysová modrá; RAL 5018

černá, RAL 9011

Rozměry (mm) / R verze (mm)                           90 x 64 x 17,5 / 97 x 64 x 17,5

Montáž na profilovou DIN lištu 35 x 7,5 mm

Klasifikace      ČSN EN 61643-11 ed.2
                           IEC 61643-11: 2011
                           VDE 0675-06

typ 2  T2 + typ 3  T3
třída II  + třída III
třída C + třída D 
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PO II 2 PV 100V DC 
PO II 3 PV 200V DC

PO II PV jsou přepěťové ochrany vyvinuté pro použití v oblasti fotovoltaiky pro ostrovní systémy.

Na ochranu stejnosměrných obvodů s provozním napětím do 200 V DC 

Výměnné ochranné moduly

Varistorové moduly pro ochranu před přepětím

Optická signalizace poruchy

Dálková signalizace poruchy (vyhotovení R)

Ochranné moduly otočitelné o 180°

ROZMĚRY

PO II 3 R PV 200V DC
 

SCHÉMATA ZAPOJENÍ ZÁKLADNÍ VYHOTOVENÍ

PO II 3 PV 200V DC

PO II 2 PV 100V DC

R  VYHOTOVENÍ 

Stavy signalizace

zelená = OK 

červená = mimo funkce,                   
nutná okamžitá výměna

PO II 3 PV 200V DC 

PO II 2 PV 100V DC 

Možnost vyhotovení s dálkovou signalizací (R)              
pro identifikaci stavu přepěťové ochrany

PO II 3    R    PV 200V DC    PO II 2    R    PV 100V DC    

PO II 2 R PV 100V DC
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SPECIFIKACE VÝROBKU

TYP Obj. číslo

PO II 2 PV 100VDC 82.150

PO II 2 R PV 100VDC 82.151

PO II 3 PV 200VDC 82.152

PO II 3 R PV 200VDC 82.153

Maximální pracovní napětí  Uc 
PV - možnost použití pro fotovoltaické systémy
R - dálková signalizace
počet pólů
typ PO 

3 R PV 200VDCPO II

TECHNICKÉ PARAMETRY

MONTÁŽ

ТYP PO II 2 PV 100V DC PO II 3 PV 200V DC

Počet pólů 2 3

Maximální pracovní napětí                UCPV 100 V DC 200 V DC

Napěťová ochranná hladina               Up 

L+/L- ≤ 0,9 kV ≤ 0,9 kV

L+L-/PE ≤ 0,45 kV ≤ 0,9 kV

Doba odezvy                                             tA

L+/L- < 25 ns < 25 ns

L+L-/PE < 25 ns < 25 ns

Jmenovitý výbojový proud (8/20)        In 15 kA 15 kA

Maximální výbojový proud (8/20)    Imax 40 kA 40 kA

Zkratová odolnost                              ISCWPV 200 A 200 A 

Signalizační přepínací kontakt M3/0.25 Nm,      max. 0,2 ... 1,5 mm2, max. 250 V~/1A

Indikace činnosti TOZ                               
(tepelné odpojovací zařízení) zelená (OK) / červená(OUT)

Min. ... max. utahovací moment 2 ... 3 Nm

Průřez připojovacích vodičů

- drát 4 ... 35 mm2

    - lanko 4 ... 25 mm2

Rozsah provozních teplot - 40  ... +70 oC

Krytí IP 20

Rozměry (mm) / R verze (mm) 90 x 64 x 52,5 / 97 x 64 x 52,5 90 x 64 x 35 / 97 x 64 x 35

Montáž na profilovou DIN lištu 35 x 7,5 mm

Klasifikace                       UTE C 61-740-51 třída II  

(R)
Montáž na DIN lištu

Značení přívodů systémem                                                                                                               
vyměnitelných štítků Dekafix

Možnost otočení ochranného modulu o 180° 
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PO I 3 PV 600V DC/ 12,5kA
PO I 3 PV 800V DC/ 12,5kA
PO I 3 PV 1000V DC/ 12,5kA
PO I 5 PV 1000V DC/ 12,5kA

Na ochranu stejnosměrných obvodů fotovoltaických 
systémů s provozním napětím do 1000 V DC

Přepěťová ochrana se zvýšenou odolností proti 
poruchám izolace vůči zemi

Výměnné ochranné moduly

Varistorové moduly pro ochranu před přepětím

Optická signalizace poruchy

Dálková signalizace poruchy (vyhotovení R)

Ochranné moduly otočitelné o 180°

ROZMĚRY

SCHÉMATA ZAPOJENÍ

PO I 5 PV 1000V DCPO I 3 PV 600V DC
PO I 3 PV 800V DC
PO I 3 PV 1000V DC

PO I 3 PV 600V DC
PO I 3 PV 800V DC
PO I 3 PV 1000V DC

PO I 5 PV 1000V DC
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ZÁKLADNÍ VYHOTOVENÍ

R  VYHOTOVENÍ 

MONTÁŽ

Možnost vyhotovení s dálkovou signalizací (R) pro 
identifikaci stavu přepěťové ochrany

           PO I  5    R    PV 1000V DC            PO I 3    R    PV 600V DC
            
            PO I 3    R    PV 800V DC

            PO I 3    R    PV 1000V DC

Stavy signalizace

zelená = OK 

červená = mimo funkce,                     
nutná okamžitá výměna

PO I 3 PV 600V DC
PO I 3 PV 800V DC
PO I 3 PV 1000V DC

PO I 5 PV 1000V DC

(R)Montáž na DIN lištu

Značení přívodů systémem                                                                                                               
vyměnitelných štítků Dekafix

Možnost otočení ochranného modulu o 180° 
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TECHNICKÉ PARAMETRY

ТYP PO I 3 PV 600V DC PO I 3 PV 800V DC PO I 3 PV 1000V DC PO I 5 PV 1000V DC

Počet pólů 3 3 3 5

Maximální pracovní napětí  T1   T2          UCPV 600  V DC 800  V DC 1000 V DC 1000 V DC

Napěťová ochranná hladina při In  T1   T2   Up

L+/L- ≤2,8 kV ≤3,2 kV ≤4,9 kV ≤5,6 kV

L+L-/PE ≤2,8 kV ≤1,8 kV ≤2,6 kV ≤4,2 kV

Doba odezvy tA

L+/L- <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns

L+L-/PE <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns

Impulsní proud (10/350) Iimp

12,5 kAL+/L-

L+L-/PE 12,5 kA 6,25 kA 6,25 kA 12,5 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20) In 30 kA

Maximální výbojový proud (8/20)                                          Imax 50 kA

Předpokládaný zkratový proud                       
napájecího zdroje                                                 Ip

25 kAef

Předjištění gL/gG         ≤160 A

Zbytkový proud IPE <1 μA

Signalizační přepínací kontakt M3/0.25 Nm,     max. 0,2 ... 1,5 mm2, max. 250 V AC/1A

Indikace činnosti TOZ                             
(tepelné odpojovací zařízení) zelená (OK)/červená (OUT)

Min. ... max. utahovací moment 2 ... 3 Nm

Průřez připojovacích vodičů

- drát 4 ... 35 mm2

- lanko 4 ... 25 mm2

Rozsah provozních teplot - 40  ... +70 oC

Krytí IP 20

Rozměry (mm) / R verze (mm) 90 x 64 x 52,5 / 97 x 64 x 52,5 90 x 64 x 87,5 

Montáž na profilovou DIN lištu 35 x 7,5 mm

Klasifikace
ČSN EN 61643-11 ed.2
IEC 61643-11: 2011
VDE 0675-06

 

typ 1  T1  + typ 2  T2   
třída I + třída II  
třída B + třída C 

SPECIFIKACE VÝROBKU

UcPV / Iimp
PV - fotovoltaika
R - dálková signalizace
typ PO 

PO I 3 PV 1000VDC/12,5kAR
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TYP Obj. číslo

PO I 3 PV 600V DC/12,5kA 81.058

PO I 3 R PV 600V DC /12,5kA 81.059

     výměnný ochranný modul

     PO I 0 PV 600V DC/12,5kA 81.071

PO I 3 PV 800V DC/12,5kA 81.266

PO I 3 R PV 800V DC/12,5kA 81.267

     výměnný ochranný modul

     PO I 0 PV 800V DC/12,5kA 81.077

TYP Obj. číslo

PO I 3 PV 1000V DC/12,5kA 81.183

PO I 3 R PV 1000V DC/12,5kA 81.184

     výměnný ochranný modul

     PO I 0 PV 1000V DC/12,5kA 81.185

PO I 5 PV 1000V DC/12,5kA 81.062

PO I 5 R PV 1000V DC/12,5kA 81.063

     výměnný ochranný modul

     PO I 0 PV 1000V DC/12,5kA 81.057

74

w
w

w
.k

iw
a.

sk
/c

z 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  0

3/
20

21



INSTALAČNÍ PŘÍKLADY ZAPOJENÍ PRO FOTOVOLTAIKU - DC ČÁST

INSTALAČNÍ PŘÍKLADY ZAPOJENÍ PRO FOTOVOLTAIKU - AC ČÁST

POLE FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ ROZVODNÁ SKŘÍN VEDENÍ 
NAD 7m

ROZVODNÁ SKŘÍN
STŘÍDAČ

POLE FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ ROZVODNÁ SKŘÍN STŘÍDAČVEDENÍ DO 7m

ROZVODNÁ SKŘÍN

PŘÍVOD ZE STŘÍDAČE

HLAVNÍ ROZVADĚČ K ROZVODNÉ SÍTI

75



PŘÍVOD ZE STŘÍDAČE

ROZVODNÁ SKŘÍN HLAVNÍ ROZVADĚČ K ROZVODNÉ SÍTI

ROZVODNÁ SKŘÍN

PŘÍVOD ZE STŘÍDAČE

HLAVNÍ ROZVADĚČ K ROZVODNÉ SÍTI

ROZVODNÁ SKŘÍN HLAVNÍ ROZVADĚČ K ROZVODNÉ SÍTI

PŘÍVOD ZE STŘÍDAČE

K ROZVODNÉ SÍTIHLAVNÍ ROZVADĚČROZVODNÁ SKŘÍN

PŘÍVOD ZE STŘÍDAČE
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MSP-24
MSP-230

je určen pro zvukovou a světelnou signalizaci poruchového stavu 
přepěťových ochran

je dodáván ve dvou provedeních: 

MSP-24 určený pro napětí 24 V AC/DC

MSP-230  určený pro napětí 48 ÷ 230 V AC

uvedené moduly mohou být použity jako signalizační jednotky i v 
dalších aplikacích, např. části strojního zařízení a pod.

ROZMĚRY

MSP-24
MSP-24

(MSP-230)

Modul signalizace poruchy MSP-24 a MSP-230

SCHÉMA ZAPOJENÍ

MSP-24
MSP-230

TYP MSP-24 MSP-230

Napájecí napětí                UN 24 V AC/DC 48 ÷ 230 V AC

Napájecí proud                   IN 20 mA 20 mA

Frekvence                               f 4,1 kHz /65 dB 4,1 kHz /65 dB

Obj. číslo 94.121 94.122

TECHNICKÉ PARAMETRY A SPECIFIKACE VÝROBKU

M
SP

Přepínací 
kontakt 
dálkové 

signalizace

Přepínací 
kontakt 
dálkové 

signalizace
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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PŘÍKLADY APLIKACI PO KiWA

T2

T3
EVS

T1

T2

T2

T3

U SPÍNACÍ PŘEPĚTÍ

EP BAR

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
PRO BYTOVÉ DOMY

HR HLAVNÍ ROZVADĚČ
PO I (B+C+D)
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA TYP 1

PR PODRUŽNÝ ROZVADĚČ
PO II (C+D)
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA TYP 2

nebo

BR BYTOVÁ ROZVODNICE
PO II (C+D)
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA TYP 2

BZ BYTOVÁ ZÁSUVKA 230V
PODA - 275S 
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA TYP 3

EVS ELEKTRONICKÝ 
VSTUPNÍ SYSTÉM
RPO D
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA TYP 3

PR

BR

BZ

HR

EVS

T2

t

přepěťové ochrany

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
PRO RODINNÉ DOMY

PO I

PO II

ZPO D1

4 ZPO D2 

PODA - 275

3

EKVIPOTENCIONÁLNA
PRÍPOJNICE

PLYN
VODA

DOMOVNÍ
 PŘÍPOJKA

4

PR

1

2 6 7

5

8

HR

1

2

3

5

DME 100 TX6

RPO DS7

PO II 3 PH 8
DATA
 ROZVADĚČHR

přepěťové ochrany

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

ZÁSUVKOVÁ PŘEPĚŤOVÁ 
OCHRANA

ZÁSUVKOVÁ PŘEPĚŤOVÁ 
OCHRANA

MODUL PŘEPĚŤOVÉ 
OCHRANY

DATOVÁ PŘEPĚŤOVÁ 
OCHRANA

ROZVÁDĚČOVÁ  
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA 
NA OCHRANU 
STEJNOSMĚRNÝCH 
OBVODŮ PV SYSTÉMŮ
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KVALITU VÝROBKŮ KiWA PROKAZUJÍ CERTIFIKÁTY OD AUTORIZOVANÝCH ZKUŠEBEN V EU

PR

PR

PR

PR

    HLAVNÍ

  ROZVADĚČ

   P
LYNOVÉ POTRUBÍ

 VODOVODNÍ POTRUBÍ

1

2

3

5

2
4

HR

4

DM 232-8DB25 

PRO PRŮMYSLOVÉ PROVOZOVNY
PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

přepěťové ochrany

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

ZÁSUVKOVÁ PŘEPĚŤOVÁ 
OCHRANA

ROZVADĚČOVÁ 
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

DATOVÁ PŘEPĚŤOVÁ 
OCHRANA

 PODRUŽNÝ 

 ROZVADĚČ
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SEZNAM VÝROBKŮ

81.104
81.107
81.136
81.137
81.138
81.139
81.140
81.141
81.101
81.121
81.124
81.125
81.130
81.131
81.128
81.129
81.142
81.143
81.150
81.151
81.126
81.127
81.132
81.133
81.134
81.135
81.144
81.145
81.152
81.153

POm I LCF 12,5kA 280V/12,5kA
POm I R LCF 12,5kA 280V/12,5kA
POm I 3 LCF 37,5kA 280V/12,5kA
POm I 3 LCF 37,5kA 280V/12,5kA
POm I 4 LCF 50kA 280V/12,5kA
POm I 4 R LCF 50kA 280V/12,5kA
POm I 3+1 LCF 50kA 280V/12,5kA
POm I 3+1 R LCF 50kA 280V/12,5kA
POm I N-PE 50kA 260V/50kA
POm I N-PE 100kA 260V/100kA
POm I LCF 25kA 280V/25kA
POm I R LCF 25kA 280V/25kA
POm I 3 LCF 75kA 280V/25kA
POm I 3 R LCF 75kA 280V/25kA
POm I 4 LCF 100kA 280V/25kA
POm I 4 R LCF 100kA 280V/25kA
POm I 3+1 LCF 100/25kA 280V/25kA
POm I 3+1 R LCF 100/25kA 280V/25kA
POm I 1+1 LCF 50/25kA 280V/25kA
POm I 1+1 R LCF 50/25kA 280V/25kA
POm I LCF 30kA 280V/30kA
POm I R LCF 30kA 280V/30kA
POm I 3 LCF 90kA 280V/30kA
POm I 3 R LCF 90kA 280V/30kA
POm I 4 LCF 120kA 280V/30kA
POm I 4 R LCF 120kA 280V/30kA
POm I 1+1 LCF 50/30kA 280V/30kA
POm I 1+1 R LCF 50/30kA 280V/30kA
POm I 3+1 LCF 100/30kA 280V/30kA
POm I 3+1 R LCF 100/30kA 280V/30kA

Propojovací lišty

91.601
91.603
91.605
91.610
91.609

2 pól - QB 18 - 2
3 pól - QB 18 - 3
4 pól - QB 18 - 4
6 pól - QB 18 - 6
8 pól - QB 18 - 8

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY - typ 1
Obj. číslo                       strany 7-9 

81.310
81.311
81.312
81.313
81.316
81.317
81.318
81.319
81.314
81.320
81.315
81.321
81.322

PO I 1 LCF 25kA 280V/25kA
PO I 2 LCF 50kA 280V/25kA
PO I 3 LCF 75kA 280V/25kA
PO I 4 LCF 100kA 280V/25kA
PO I 1 R LCF 25kA 280V/25kA
PO I 2 R LCF 50kA 280V/25kA
PO I 3 R LCF 75kA 280V/25kA
PO I 4 R LCF 100kA 280V/25kA
PO I 1+1m LCF 50kA 280V/25kA
PO I 1+1m R LCF 50kA 280V/25kA
PO I 3+1m LCF 100kA 280V/25kA
PO I 3+1m R LCF 100kA 280V/25kA
PO I 0 LCF 25kA 280V/25kA

Obj. číslo                       strany 11-13 

81.156
81.157
81.194
81.195
81.160
81.161
81.190
81.191
81.196
81.197
81.192
81.193

POm I LCF BD 38kA 280V/38kA
POm I R LCF BD 38kA 280V/38kA
POm I 2 LCF BD 76kA 280V/38kA
POm I 2 R LCF BD 76kA 280V/38kA
POm I 3 LCF BD 114kA 280V/38kA
POm I 3 R LCF BD 114kA 280V/38kA
POm I 4 LCF BD 152kA 280V/38kA
POm I 4 R LCF BD 152kA 280V/38kA
POm I 1+1 LCF BD 100/38kA 280V/38kA
POm I 1+1 R LCF BD 100/38kA 280V/38kA
POm I 3+1 LCF BD 100/38kA 280V/38kA
POm I 3+1 R LCF BD 100/38kA 280V/38kA

Obj. číslo                       strany 14-16 

81.250
81.255
81.251
81.256
81.253
81.257
81.254
81.258
81.259
81.260
81.261
81.262

POm I 1 25kA 280V/25kA
POm I 1 R 25kA 280V/25kA
POm I 2 50kA 280V/25kA
POm I 2 R 50kA 280V/25kA
POm I 3 75kA 280V/25kA
POm I 3 R 75kA 280V/25kA
POm I 4 100kA 280V/25kA
POm I 4 R 100kA 280V/25kA
POm I 3+1 100/25kA 280V/25kA
POm I 3+1 R 100/25kA 280V/25kA
POm I 1+1 50/25kA 280V/25kA 
POm I 1+1 R 50/25kA 280V/25kA

Obj. číslo                       strany 17-18 

81.030
81.004
81.008
81.014
81.016
81.031
81.032
81.017
81.020
81.018
81.019

PO I 3+1m R EWS 280V/12,5kA
PO I 4 280V/12,5kA
PO I 4 R 280V/12,5kA
PO I 4 EWS 280V/12,5kA
PO I 4 R EWS 280V/12,5kA
PO I 1+1m 280V/12,5kA
PO I 1+1m R 280V/12,5kA
PO I 0 280V/12,5kA
PO I 0 EWS 280V/12,5kA
PO I 0 N-PE 260V/12,5kA
PO I 1 N-PE 260V/12,5kA

81.001
81.005
81.023
81.025
81.009
81.011
81.002
81.006
81.024
81.026
81.027
81.028
81.003
81.007
81.013
81.015
81.029

PO I 1 280V/12,5kA
PO I 1 R 280V/12,5kA
PO I 1 EWS 280V/12,5kA
PO I 1 R EWS 280V/12,5kA
PO I 1+1 280V/12,5kA
PO I 1+1 R 280V/12,5kA
PO I 2 280V/12,5kA
PO I 2 R 280V/12,5kA
PO I 2 EWS 280V/12,5kA
PO I 2 R EWS 280V/12,5kA
PO I 3+1m 280V/12,5kA
PO I 3+1m R 280V/12,5kA
PO I 3 280V/12,5kA
PO I 3 R 280V/12,5kA
PO I 3 EWS 280V/12,5kA
PO I 3 R EWS 280V/12,5kA
PO I 3+1m EWS 280V/12,5kA

Obj. číslo                       strany 19-21 

83.001
83.005
83.023
83.025
83.009
83.011
83.002
83.006
83.024
83.026
83.017
83.020
83.003
83.007
83.013
83.015
83.018
83.019
83.004
83.008
83.014
83.016

PO I 1z 280V/12,5kA
PO I 1z R 280V/12,5kA
PO I 1z EWS 280V/12,5kA
PO I 1z R EWS 280V/12,5kA
PO I 1+1z 280V/12,5kA
PO I 1+1z R 280V/12,5kA
PO I 2z 280V/12,5kA
PO I 2z R 280V/12,5kA
PO I 2z EWS 280V/12,5kA
PO I 2z R EWS 280V/12,5kA
PO I 0z 280V/12,5kA
PO I 0z EWS 280V/12,5kA
PO I 3z 280V/12,5kA
PO I 3z R 280V/12,5kA
PO I 3z EWS 280V/12,5kA
PO I 3Z R EWS 280V/12,5kA
PO I 0z N-PE 260V/12,5kA
PO I 1z N-PE 260V/12,5kA
PO I 4z 280V/12,5kA
PO I 4z R 280V/12,5kA
PO I 4z EWS 280V/12,5kA
PO I 4z R EWS 280V/12,5kA

Obj. číslo                       strany 23-25 

81.200
81.201
81.202
81.203
81.204
81.205
81.206
81.207
81.208
81.209
81.210
81.211

PO I 1e 280V/7kA
PO I 3e 280V/7kA
PO I 1e R 280V/7kA
PO I 3e R 280V/7kA
PO I 1+1e 280V/7kA
PO I 1+1e R 280V/7kA
PO I 3+1m e 280V/7kA
PO I 3+1m e R 280V/7kA
PO I 0e 280V/7kA
PO I 0e N-PE 280V/12,5kA
PO I 4e 280V/7kA
PO I 4e R 280V/7kA

Obj. číslo                       strany 26-28 

83.200
83.201
83.202
83.203
83.204
83.205
83.208
83.209
83.210
83.211

PO I 1z e 280V/7kA
PO I 3z e 280V/7kA
PO I 1z e R 280V/7kA
PO I 3z e R 280V/7kA
PO I 1+1z e 280V/7kA
PO I 1+1z e R 280V/7kA
PO I 0z e 280V/7kA
PO I 0z e N-PE 280V/12,5kA
PO I 4z e 280V/7kA
PO I 4z e R 280V/7kA

Obj. číslo                       strany 30-32 

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY - typ 2

82.001
82.002
82.003
82.004
82.005
82.006
82.007
82.008
82.009
82.010
82.011
82.012
82.013
82.014
82.015
82.016
82.017
82.018
82.019
82.020
82.021
82.022
82.023
82.024
82.025
82.026
82.027
82.028
82.029
82.030
82.031
82.032
82.033
82.034
82.035
82.036

PO II 1 280V/40kA
PO II 2 280V/40kA
PO II 3 280V/40kA
PO II 4 280V/40kA
PO II 1 R 280V/40kA
PO II 2 R 280V/40kA
PO II 3 R 280V/40kA
PO II 4 R 280V/40kA
PO II 3 LCF 280V/40kA
PO II 4 LCF 280V/40kA
PO II 3 R LCF 280V/40kA
PO II 4 R LCF 280V/40kA
PO II 3  EWS 280V/40kA
PO II 4 EWS 280V/40kA
PO II 3 R EWS 280V/40kA
PO II 4 R EWS 280V/40kA
PO II 1+1 280V/40kA
PO II 3+1 280V/40kA
PO II 1+1 R 280V/40kA
PO II 3+1 R 280V/40kA
PO II 1 75V/40kA
PO II 2 75V/40kA
PO II 1 R 75V/40kA
PO II 2 R 75V/40kA
PO II 1 130V/40kA
PO II 2 130V/40kA
PO II 3 130V/40kA
PO II 4 130V/40kA
PO II 1 R 130V/40kA
PO II 2 R 130V/40kA
PO II 3 R 130V/40kA
PO II 4 R 130V/40kA
PO II 1 385V/40kA
PO II 2 385V/40kA
PO II 3 385V/40kA
PO II 4 385V/40kA

Obj. číslo                       strany 33-36 

Obj. číslo                       strany 37-40 

82.037 
82.038
82.039
82.040
82.041
82.042
82.043
82.044
82.045
82.046
82.047
82.048
82.049
82.050
82.051
82.052
82.053
82.054
82.055
82.056
82.057
82.058
82.059
82.060
82.061
82.062
82.063
82.064
82.065
82.066
82.067
82.068
82.069
82.070
82.071

PO II 1 R 385V/40kA
PO II 2 R 385V/40kA
PO II 3 R 385V/40kA
PO II 4 R 385V/40kA
PO II 3+1 385V/40kA
PO II 3+1 R 385V/40kA
PO II 1 550V/40kA
PO II 2 550V/40kA
PO II 3 550V/40kA
PO II 4 550V/40kA
PO II 1 R 550V/40kA
PO II 2 R 550V/40kA
PO II 3 R 550V/40kA
PO II 4 R 550V/40kA
PO II 2+1 550V/40kA
PO II 2+1 R 550V/40kA
PO II 0 280V/40kA
PO II 0 LCF 280V/40kA
PO II 0 EWS 280V/40kA
PO II 0 75V/40kA
PO II 0 130V/40kA
PO II 0 385V/40kA
PO II 0 550V/40kA
PO II 0 N-PE 260V/40kA
PO II 1 N-PE 260V/40kA
PO II 2+1 280V/40kA
PO II 2+1 R 280V/40kA
PO II 1 LCF 280V/40kA
PO II 2 LCF 280V/40kA
PO II 1 R LCF 280V/40kA
PO II 2 R LCF 280V/40kA
PO II 1 EWS 280V/40kA
PO II 2 EWS 280V/40kA
PO II 1 R EWS 280V/40kA
PO II 2 R EWS 280V/40kA

84.001
84.002
84.003
84.004
84.005
84.006
84.007
84.008
84.009
84.010
84.011
84.012
84.013
84.014
84.015
84.016
84.017
84.018
84.019
84.020
84.021
84.022
84.023
84.024
84.025
84.026
84.027
84.028
84.029
84.030
84.031
84.032
84.033
84.034
84.035
84.036
84.037
84.038
84.039
84.040
84.041
84.042
84.043
84.044
84.045
84.046
84.047
84.048
84.049
84.050
84.051
84.052
84.053
84.054
84.055
84.056
84.057
84.058
84.059
84.060
84.061
84.062
84.063
84.064

PO II 1z 280V/40kA
PO II 2z 280V/40kA
PO II 3z 280V/40kA
PO II 4z 280V/40kA
PO II 1z R 280V/40kA
PO II 2z R 280V/40kA
PO II 3z R 280V/40kA
PO II 4z R 280V/40kA
PO II 3z LCF 280V/40kA
PO II 4z LCF 280V/40kA
PO II 3z R LCF 280V/40kA
PO II 4z R LCF 280V/40kA
PO II 3z EWS 280V/40kA
PO II 4z EWS 280V/40kA
PO II 3z R EWS 280V/40kA
PO II 4z R EWS 280V/40kA
PO II 1+1z 280V/40kA
PO II 3+1z 280V/40kA
PO II 1+1z R 280V/40kA
PO II 3+1z R 280V/40kA
PO II 1z 75V/40kA
PO II 2z 75V/40kA
PO II 1z R 75V/40kA
PO II 2z R 75V/40kA
PO II 1z 130V/40kA
PO II 2z 130V/40kA
PO II 3z 130V/40kA
PO II 4z 130V/40kA
PO II 1z R 130V/40kA
PO II 2z R 130V/40kA
PO II 3z R 130V/40kA
PO II 4z R 130V/40kA
PO II 1z 385V/40kA
PO II 2z 385V/40kA
PO II 3z 385V/40kA
PO II 4z 385V/40kA
PO II 1z R 385V/40kA
PO II 2z R 385V/40kA
PO II 3z R 385V/40kA
PO II 4z R 385V/40kA
PO II 3+1z 385V/40kA
PO II 3+1z R 385V/40kA
PO II 1z 550V/40kA
PO II 2z 550V/40kA
PO II 3z 550V/40kA
PO II 4z 550V/40kA
PO II 1z R 550V/40kA
PO II 2z R 550V/40kA
PO II 3z R 550V/40kA
PO II 4z R 550V/40kA
PO II 2+1z 550V/40kA
PO II 2+1z R 550V/40kA
PO II 0z 280V/40kA
PO II 0z LCF 280V/40kA
PO II 0z EWS 280V/40kA
PO II 0z 75V/40kA
PO II 0z 130V/40kA
PO II 0z 385V/40kA
PO II 0z 550V/40kA
PO II 0z N-PE 260V/40kA
PO II 1z N-PE 260V/40kA
PO II 2+1z 280V/40kA
PO II 2+1z R 280V/40kA
PO II 1z LCF 280V/40kA
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SEZNAM VÝROBKŮ

82.301
82.305
82.309
82.310
82.302
82.306
82.311
82.312
82.303
82.307
82.313
82.314
82.304
82.308
82.317
82.315
82.316

PO II G 1 280V/40kA
PO II G 1 R 280V/40kA
PO II  G 1+1 280V/40kA
PO II  G 1+1 R 280V/40kA
PO II G 2 280V/40kA
PO II G 2 R 280V/40kA
PO II  G 2+1 280V/40kA
PO II  G 2+1 R 280V/40kA
PO II  G 3 280V/40kA
PO II  G 3 R 280V/40kA
PO II  G 3+1 280V/40kA
PO II  G 3+1 R 280V/40kA
PO II  G 4 280V/40kA
PO II  G 4 R 280V/40kA
PO II G 0 280V/40kA
PO II  G 0 N-PE 260V/40kA
PO II  G 1 N-PE 286V/40kA

Obj. číslo                       strany 41-42 

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 
pro LED svítidla - typ 1

92.204
92.206
92.205

PO I LED 230V/12,5kA
PO I LED V 230V/12,5kA
PO I LED LCF230V/12,5kA

Obj. číslo                       strana 46 

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 
pro LED svítidla - typ 3

92.200
92.201
92.202
92.203
92.208
92.207

PO LED-Wzk/zS
PO LED-K/zS
PO LED-W/zS
PO II LED 230V/30kA
PO II LED V 230V/30kA
PO II LED LCF 230V/30kA

Obj. číslo                       strany 47 

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY - typ 3

92.005
92.008
92.011
92.012
92.035
92.069
92.070
92.071
92.072
92.094
92.098
92.110
92.116
92.162/20
92.162/10
92.166/10
92.164/10
92.165/10
92.024
92.025
92.081
92.084
92.083
92.086
92.082
92.085
92.160
92.161
92.250
92.251
92.042
92.043
92.136
92.137
92.142
92.143
92.144
92.145
92.159

ZPO D1B - TA, bez rámečku
ZPO D2B - TA
ZPO D1M/74111-MOSAIC
ZPO D1M/74114-MOSAIC
ZPO D11 - CL
ZPOI D1B - TA
ZPOI D2B - TA
ZPOI D11 - CL
ZPOI D21 - CL
ZPO D2R - TA
ZPOI D1R - TA
ZPOI D1 - TA
ZPOI D2R - TA
ZPO D LMO1 iS-3kV bílá  
ZPO D LMO1 iS-3kV červená  
ZPO D ATA1 iS-3kV bílá  
ZPO D ATA2 iS-3kV bílá  
ZPO D LMI1 zS-4kV bílá  
RPO D 230V  
RPO DS 230V  
RPO D 115V  
RPO DS 115V  
RPO D 48V  
RPO DS 48V  
RPO D 24V  
RPO DS 24V  
RPO D 12V  
RPO DS 12 V                                                                     
PO III 230V                                                    
PO III R 230V 
RPOD F16 
RPOD R F 16 
RPOD F 6 
RPOD R F 6 
RPOD F 16-L 
RPOD R F 16-L 
RPOD F 6-L 
RPOD R F 6-L 
RPOD F 16LI

Obj. číslo                       strany 48-52 

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 
pro fotovoltaické systémy - typ 2

82.072
82.073
82.113
82.114
82.141
82.142
82.168
82.169
82.125
82.126
82.166
82.167
82.107
82.108
82.172
82.173
82.127
82.109
82.143
82.144
82.145
82.150
82.151
82.152
82.153

PO II 3 PH 1000VDC/40kA 
PO II 3 R PH 1000VDC/40kA
PO II 3 PH 600VDC/40kA
PO II 3 R PH 600VDC/40kA
PO II 0 PH 1000VDC/40kA
PO II 0 PH 600VDC/40kA
POPV II 2 F 300VDC
POPV II 2 F R 300VDC
POPV II 2 F 600VDC
POPV II 2 F R 600VDC
POPV II 3 F 800VDC
POPV II 3 F R 800VDC
POPV II 3 F 1000VDC
POPV II 3 F R 1000VDC
POPV II 3 F 1500VDC
POPV II 3 F R 1500VDC
POPV II 0 F 600VDC
POPV II 0 F 1000VDC
PO II 1 PV 100VDC
PO II 1 R PV 100VDC
PO II 0 PV 100VDC
PO II 2 PV 100VDC
PO II 2 R PV 100VDC
PO II 3 PV 200VDC
PO II 3 R PV 200VDC

Obj. číslo                       strany 64-71 

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 
pro fotovoltaické systémy - typ 1

Obj. číslo                       strany 72-74

MODUL SIGNALIZACE PORUCHY

94.121
94.122

MSP-24
MSP-230

Obj. číslo                       strana 77 

84.065
84.066
84.067
84.068
84.069
84.070
84.071

PO II 2z LCF 280V/40kA
PO II 1z R LCF 280V/40kA
PO II 2z R LCF 280V/40kA
PO II 1z EWS 280V/40kA
PO II 2z EWS 280V/40kA
PO II 1z R EWS 280V/40kA
PO II 2z R EWS 280V/40kA

Obj. číslo                       strany 37-40

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 
pro měření a regulaci

Obj. číslo                       strany 53-61 

94.001
94.002
94.007
94.008

DM-CS-M/8V
DM-CS-R/8V
DME100TX-4RJ
DME100TX-4K

94.042
94.010
94.013
94.016
94.017
94.018
94.019
94.020
94.021
94.022
94.023
94.030
94.031
94.032
94.033
94.034
94.035
94.036
94.038
94.039
94.040
94.043
94.044
94.045
94.046
94.047
94.048
94.050
94.057
94.058
94.059
94.060
94.061
94.062
94.063
94.064
94.065
94.066

DME100TX-4RJ-R
DN-BA1-R/16V
DN-BS-R/16V
DM-CS-M/12V
DM-CS-R/12V
DM-CS-M/24V
DM-CS-R/24V
DM485-4DB25.A
DM485-4DB25.B
DM-CC-R/8V
DN-BS-R/24V
DM-BSO-P/24V
DM-BST-R/24V
DM-BA-R/48V
DM-BA-R/24V
DM-CS-R/48V
DM-CC-R/16V
DN-BAT-R/24V
DM-BS-R/24V
DN-BA-R/24V
DM-CS-M/48V
DM-BA-R/12V
DN-BA-R/12V
DM-BA-R/16V
DM-BA1- R/24V
DM-BAT-R/24V
DN-BA1-R/24V
DN-BST-R/24V
DM-CC-R/24V
DM-CCT-R/8V
DM-CCT-R/12V
DM-CCT-R/16V
DM-CCT-R/24V
DM-CCT-R/48V
DM-BA1-R/8V
DN-BA1-R/12V
DM-BA1-R/12V
DM-BA-R/48V

81.057
81.058
81.059
81.062
81.063
81.071
81.077
81.185
81.266
81.267
81.183
81.184

PO I 0 PV 1000VDC/12,5kA
PO I 3 PV 600VDC/12,5kA
PO I 3 R PV 600VDC/12,5kA
PO I 5 PV 1000VDC/12,5kA
PO I 5 R PV 1000VDC/12,5kA
PO I 0 PV 600VDC/12,5kA
PO I 0 PV 800VDC/12,5kA
PO I 0 PV 1000VDC/12,5kA
PO I 3 PV 800VDC/12,5kA
PO I 3 R PV 800VDC/12,5kA
PO I 3 PV 1000VDC/12,5kA
PO I 3 R PV 1000VDC/12,5kA
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