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Zasuvkove
ENERGO
SLOUPKY

» elegantni a Cisty design

e 7 standardizovanych variant osazeni zasuvek
IKQ7; IP 44; 16 A; 400 V

material sloupku — lakovany kov (RAL 7016)

&)

nebo nerezovy typ RS
* dodavano véetné montazni priruby (lakovany)
 kvalitni produkt za dobrou cenu typ RS
« vyrobeno v Ceské republice (nerezovy)

PROVEDENi (NAZEV/TYP) Poff&,',’%"ﬁ OBSAZENi ZASUVKAMI KOTVENi

AS-16-2 RS-N-16-2 < S standardni montézni pfiruba
RS-16-4 RS-N-16-4 3 44 (soudssti dodavky)
RS-16-2-1653 RS-N-16-2-1653 5 44

RS-16-4-1653 RS-N-16-4-1653 5 44

RS-16-2-1653-2 RS-N-16-2-1653-2 5 44

RS-16-2-16/3253  RS-N-16-2-16/3253 5 44

RS-16-2-1632 RS-N-16-2-1632 3 44 RS - montan Kotva
RS-kotva (nutno objednat samostatné)

*100 x 500 x 100 mm (Sitka vCetné osazenych zdasuvek max. 1560 mm). MozZnost zakdzkového osazeni dle Vaseho prani!

. Upozornéni: Tfida ochrany 1 — napajeni sloupku musi byt zabezpeceno jistiC¢em a chrani¢em
s rezidualnim proudem 30 mA!
» vySka sloupku je 500 mm, pfipojeni napajeni je v horni ¢asti sloupku — 5P svorkovnice 10 mm?2
« upevnéni sloupku na montazni zadkladnu 3x M6 (soucasti baleni), upevnéni mont. zakladny 3x M8

SEZ - CZ s.r.0., Jihlavska 2512/34 tel.: 566 630 077 sez@sez-cz.cz
591 01 Zd'ar nad Sazavou 734318189 WWW.sez-cz.cz @ @




